




恰如其分的连接
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灵活的、带盘安装的Cat5电缆能

够使混音位置距离舞台长达８０

米，而Cat7在固定安装位置更可

延长５０米。在更大的场地安装

带Amphenol RJF接头的Cat5或

Cat7电缆在Soundcraft Vi 系列

舞台接口机箱和本地机箱之间提

供了方便，相当牢固的连接。

全面的输入和输出接口可根据需

要接入任何通道输入，直接输

出，母线输出或插入点。

舞台接口机箱具有64(Vi6 )或

48(Vi4)路模拟话筒/线路输入，

32（Vi6）或24（Vi4）路模拟线

路输出，带48V幻象供电和A-D

转换前100Hz HPF。话筒放大

增益可通过控制台界面遥控。在

舞台接口机箱第8部分可选AES/

可选择光纤接口，它允许舞台接

口机箱和本地机箱之间距离长达

１.５千米。

EBU输入输出。

本地机箱具有16个模拟线路输

入，3个模拟话筒/线路输入，1

个对讲话筒输入（安装在控制

界面上）和8对AES/EBU输入。

输出包括16条模拟线路，8对

AES/EBU，3个LCR本地监听A

线路，2个LR本地监听B线路和

TB线。

通过光纤 S C 连接的 6 4 通道

MADI  I /O作为标准接口，可

选CobraNETTM或Soundcraft 

A-NET 16VA 卡代替。

在本地机箱上有16个GPIO接点

闭合输入输出，在舞台接口机箱

上具有8输入和输出。

在控制界面后面板上几乎没有接

头，保留了1个MIDI输入和2个

MIDI输出。
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系统总览

音频通道

同时混音通道最大值：vi6-64个单声道输入，35个输

出,vi4-48个单声道输入，27个输出，单声道输入可成对连

接形成立体声通道。

插入点:vi6-24个插入送出/返回对，可配置(可使用I/O)和

分配到任意64个输入或35个输出通道上。vi4-24个插入送

出/返回对，可配置(可使用I/O)并分配到任意48个输入或

27个输出通道上。

直接输出:假设有足够的I/0（例如可选的MADI卡），所有

的64输入通道(vi6)或48输入通道(vi4)除了进行内部母线路

由外还可以直接输出。

母线:32个(vi6)或24个(vi4)编组/辅助/矩阵，,加上主要LCR 

Mix和LR Solo母线(最多可配置16矩阵).

I/O性能

下面可用的I/O可根据要求接入任何通道的输入、直接输

出，母线输出或插入点。

本地机箱输入:16个模拟线路输入,3个模拟mic/line输入,1

个讲话筒输入(安装在控制界面上),8对AES/EBU输入(=16

通道),64通道光纤MADI输入。

本地机箱输出: 16个模拟线路输出,8对AES/EBU输出(=16

通道),3个LCR本地监听 A模拟线路输出,2个 LR本地监听 

B模拟线路输出,TB线路输出,64通道光纤MADI输出。

本地机箱其它可选(需额外付费)的板卡:通过光纤连接的8

通道ADAT输入/输出,通过25针D型头连接的8通道 TDIF输

入/输出。

NB:可选I/O卡将替换标准的MADI I/O卡。

舞台接口机箱输入:64个(vi6)或48个(vi4)模拟mic/line输入

(带遥控增益控制,48v 和pre-A-D 100 Hz HPF).

可选的4个AES/EBU输入卡(代替8个mic输入).

舞台接口机箱输出: 32(vi4)或24（Vi4）模拟线路输出。

可选的4个AES/EBU输出卡(代替8个 线路输出).

连接

从本地机箱连接到舞台接口机箱:标准配置:Cat5或Cat7电

缆,带有Amphenol RJF接头。

可选: 光纤接口卡(需额外付费).

从本地机箱连接到舞台接口机箱的最大距离:80m使用灵

活的线盘安装的Cats5电缆,130m 使用Cat7电缆永久安

装。

GOIO设备: 本地机箱上有16个GPIO触点闭合输入和输

出，舞台接口机箱上有8个。

MIDI:控制界面的后面板有1 MIDI输入和2 MIDI输出。

vi6版式.indd   20 2007.8.10   2:55:47 PM



通道处理

输入 : 模拟增益 ( 遥控控制舞台接口机箱或本地话

筒前置放大器 ) ,数字增益微调 ( + 1 8 / - 3 6 d b ) ,延时

(0-100ms),HPF,LPF(可变),4段全部参数EQ, 在HF/LF上为

搁架式,压缩器,限时器加噪声门或去嘶声器,输入点用于外

部的处理,声像-LR或LCR可切换,直接输出,可接入到任何

I/O 和可选的tap-off点。

输出:HPF(可变),4段全参数EQ, 在HF/LF上为搁架式, 压

缩器, 限时器, 延时 (0-1sec),插入点可用于外部处理, 声像 

(输出母线到LCR)-LR或 LCR可切换,母线馈送特点——允

许路由从一个母线到另一个,可分配的图示EQ 1/3-倍频程,

可分配的8个Lexicon Multi-FX处理器。

控制界面

输入:vi6-32个输入推子,在2个固定层间切换可访问64个输

入。vi4-24输入推子,在2个固定层间切换可访问48输入。

额外的3个“用户定义”层,通道顺序可自定义。

VistonicsII通道条界面：4个界面 (vi6)或3个(vi4),每个

vistonics控制8输入通道。

vistonicsⅡ界面包括16个旋钮，开关和一个触摸屏。

选择适当的飞行箱尺寸，可参考Soundcraft Vi6技术数据表。

Soundcraft保留改进或改变本文提供的信息及对今后提供所有文件更新的权利。

所有的商标所有权归拥有者所有。该设备遵EMC Directive 89/336/EEC

公司将"Soundcraft"已注册。RTM号是000557872，Part no.AL0645-02

推子模块包括(每个输入通道)马达推子，哑音,独听,隔离

和F(用户定义)开关，一个带有LED灯的可分配旋钮。该

旋钮可分配到增益, 声像, 噪声门门限,或2个用户指定参数

中的一个。

输入电平表和增益衰减表在每个推子的上面。

输入推子可切换控制所有32(vi6)或24(vi4)编组/辅助/矩阵

输出，或 使用可开关的‘follow solo’功能控制单独的辅

助送出混音。

输出:8个可指分配输出推子,加上3个专用LR和C主控推子,

还有16个可分配选钮输出推子。

输出推子可分配到VCA(控制编组)主控。

单独的vistonicsⅡ界面用于输出处理控制,也可作为完整表

头的显示屏，用于显示所有的输入输出,及快照提示列表

和诊断信息显示。

多功能性

控制4个哑音编组和16个VCA编组分配。控制vistorics行

分配到母线送出(当通道参数没有选入vistonics),快照自动

控制,对讲控制,控制监听输出电平,耳机电平，独听微调和

混合电平。
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随着Soundcraft Vi6 和Vi4预示

了Soundcraft数字实况调音台

的新领域，Soundcraft在英国

Potters Bar占地160，000平方

英尺面积的总部，投入了700万

美元建立了一个现代化的生产制

造工厂。有能力满足这种规模的

项目所要求的质量和容积。

一个40米长的全自动化生产流水

线在欧洲是最先进的。具有高速

自动化生产和自动化质量检测工

程，可达到500种不同的电路板

设计水平，有6个高速传输带。

同时具有X射线PCB探测，保证

安装完全正确可靠。

整个工厂拥有严格的质量管理

程序，简而言之，Soundcraft和

Studer的合作，将在专业音响领

域中产生新的巨人！

在我们制造调音台前，我们创建了工厂
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E-mail: acegz@acegz.com网址:http://www.acehk.com E-mail: info@acebj.com

上海市平凉路716号3楼

E-mail: acesh@acesh.com


