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Einfuhrung

Vielen Dank, dass Sie sich fir ein Beleuchtungssystem Exterior Dot-1/4/9 Pro von Martin entschieden
haben. Diese Bedienungsanleitung ist eine Ergdnzung zu den Sicherheits- und Installationshinweisen,
die den Produkten beiliegt und an diese Bedienungsanleitung angefiigt sind. Die kombinierte
Bedienungsanleitung sowie die Sicherheits- und Installationshinweise stehen im Bereich Exterior Dot-
1/4/9 Pro auf der Martin-Website unter www.martin.com zum Download bereit. Die
Bedienungsanleitung enthalt Informationen, die vor allem fur Lichtplaner und -betreiber von Interesse
sind, wahrend die Sicherheits- und Installationshinweise wichtige Informationen fiir alle Benutzer
enthalten, insbesondere fir Installateure und Techniker.

Bevor Sie den Exterior Dot-1/4/9 Pro installieren, in Betrieb nehmen oder warten, vergewissern Sie
sich bitte auf der Martin-Website unter www.martin.com, dass Sie Uber die neueste
Benutzerdokumentation fir das Gerét und alle anderen Geréte verfiigen, die Sie in das System
einbinden werden. Wir empfehlen Ihnen, die Martin-Website regelméRig auf aktualisierte
Dokumentationen zu Uberprifen. Wir veréffentlichen Uberarbeitete Versionen immer dann, wenn wir
die Qualitat der von uns bereitgestellten Informationen verbessern kdnnen, und jedes Mal, wenn wir
neue Firmware mit Anderungen oder neuen Funktionen herausgeben. Bei jeder Uberarbeitung dieser
Bedienungsanleitung werden alle wichtigen Anderungen auf Seite 2 aufgefiihrt, damit Sie die
Aktualisierungen verfolgen kénnen.

Die Leistung von LEDs verandert sich wie bei allen Lichtquellen im Laufe vieler tausend
Betriebsstunden allmahlich. Wenn Sie Produkte bendétigen, die sehr genaue Farbspezifikationen
erfullen, missen Sie moglicherweise kleine Nachjustierungen an der Lichtsteuerung vornehmen.

Nicht alle Produktspezifikationen sind in der Benutzerdokumentation des Gerats enthalten. Die
vollstandigen Spezifikationen fir das Gerat finden Sie im Bereich Exterior Dot-1/4/9 Pro auf der
Martin-Website. Die Online-Spezifikationen enthalten Informationen, die Ihnen bei der Bestellung von
Zubehor wie Leitungen, Feedern, P3 PowerPorts, externen Netzteilen usw. helfen.

Optionales Zubehor

Als optionales Zubehor fur die Geréate Exterior Dot-1, Exterior Dot-4 und Exterior Dot-9 sind bei Martin
folgende Komponenten erhéltlich:

1. Diffusor-Kuppel

2. Blendschutzschild

3. Befestigungswinkel fur Aufputzmontage
4

2000 mm lange Aluminium-Montageprofile mit Clip-in-System fir die Aufputz-Montage von
externen Dot-1/4/9 Pro-Geraten in perfekt ausgerichteten Reihen

5. GroRRe Auswahl an Leitungen, Steckern und Steckverbinder-Dichtkappen.

Details und Bestellinformationen finden Sie im Bereich Exterior Dot-1/4/9 Pro auf der Martin-Website
unter www.martin.com.

Vor der ersten Verwendung des Produkts

1. Lesen Sie die Sicherheits- und Installationshinweise, die dem Produkt beiliegen und am Ende
dieser Bedienungsanleitung angefiigt sind, bevor Sie das Gerét installieren, bedienen oder
warten.

2. Packen Sie das Gerét aus. Bitte achten Sie darauf, das Verpackungsmaterial zu recyceln.

3. Vergewissern Sie sich vor der Verwendung von Geraten, dass diese keine Transportschaden
aufweisen. Versuchen Sie nicht, ein beschadigtes Gerét in Betrieb zu nehmen.
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Installation des Systems

Warnung! Lesen Sie die Sicherheits- und Installationshinweise fiir den Exterior
Dot-1/4/9 Pro am Ende dieser Bedienungsanleitung, bevor Sie die Exterior Dot-
1/4/9 Pro mit Gleichstrom und Daten verbinden.

Warnung! SchlieRen Sie den Exterior Dot-1/4/9 Pro nur an die Gerate an und
verwenden Sie nur die in dieser Bedienungsanleitung und in Sicherheits- und
Installationshinweisen des Exterior Dot-1/4/9 Pro angegebenen Leitungen von
Martin.

Warnung! Uberschreiten Sie nicht die maximale Anzahl der Geréte, die in
Ketten angeschlossen werden kénnen, und die maximalen Leitungslangen, die
in den Sicherheits- und Installationshinweisen fur den Exterior Dot-1/4/9 Pro und
in den Anleitungen der anderen Gerate im System angegeben sind.

Wichtig! Achten Sie bei der Verwendung von DMX darauf, dass das DMX-Pult
und die Gleichstromquelle auf demselben Erdungspotential liegen, sonst kann
das Datensignal geséattigt werden.

Steuerprotokolle

Der Exterior Dot-1/4/9 Pro wurde entwickelt, um entweder Martin P3- oder DMX-gesteuerte
Lichteffekte anzuzeigen. Er erkennt und reagiert automatisch auf Martin P3, Art-Net, SACN und RDM
Uber Art-Net und SACN Datensignale.

Erstellen eines Exterior Dot-1/4/9-Pro-Anzeigesystems

Einzelheiten zum Anschluss und zur Einrichtung eines Exterior Dot-1/4/9 Pro-Systems finden Sie in
der Exterior Dot-1/4/9 Pro-Bedienungsanleitung und in den detaillierten Systemdiagrammen, die Sie
unter www.martin.com herunterladen kénnen.

Zur Installation eines Systems, das P3- oder DMX-gesteuerte kreative Lichteffekte auf Exterior Dot-
1/4/9 Pro-Geraten anzeigt:

1. Stellen Sie sicher, dass keine Gerate in der Anlage an die Stromquelle angeschlossen werden
kénnen, bis alle Installationsarbeiten abgeschlossen sind.

2. Lesen Sie die Sicherheits- und Installationshinweise am Ende dieser Bedienungsanleitung.

3. Verbinden Sie Exterior Dot-1/4/9 Pro-Gerate in Strangen, entweder direkt mit den hybriden DCE-
Steckern an den Leitungsenden der Gerate oder durch Hinzufligen von hybriden DCE-zu-DCE-
Verlangerungsleitungen mit DCE-Steckern, die bei Martin erhdltlich sind.

4. Achtung! Uberschreiten Sie nicht die maximale Anzahl von Geréten pro Strang. Sie ist im
Abschnitt "Sicherheitsgrenzwerte flr den Anschluss von Geraten" in den Sicherheits- und
Installationshinweisen am Ende dieses Bedienungsanleitungs angegeben.

5. Montieren Sie eine von Martin erhaltliche Abdeckkappe auf den Ausgangsanschluss des letzten
Exterior Dot-1/4/9 Pro Geréats jedes Strangs, um es vor Wasser, Schmutz usw. zu schitzen.

Daten und Gleichstromquelle

SchlielRen Sie den Exterior Dot-1/4/9 Pro nur an Daten und Gleichstrom mit 15 Volt von einem der

folgenden Martin-Geréate an:

e Martin Exterior AC-Feeder, angeschlossen an eine Datenquelle und an eine Wechselstromquelle.

e Martin Exterior DC-Feeder, angeschlossen an eine Datenquelle und an eine hybride 48-VDC-
Stromquelle.

Beachten Sie beim Anschluss dieser Gerate die Anweisungen in der Benutzerdokumentation des
externen AC-Feeder oder des externen DC-Feeder.
Verwendung von Adaptern fir doppeladrige Leitungen

Sie kénnen einen Leitungsadapter fir Doppelstrangleitungen verwenden (als optionales Zubehdr bei
Ihrem Martin-Lieferanten erhéltlich), um einen Strang in zwei Strange zu teilen, wie in den
Diagrammen auf den folgenden Seiten gezeigt.
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Beachten Sie, dass zwei Strange, die Uber einen Doppelstrang-Leitungsadapter miteinander
verbunden sind, nicht unabh&ngig voneinander gesteuert werden kénnen.

Wenn Sie zwei Strange mit einem Leitungsadapter fur zwei Strénge miteinander verbinden, gilt der
Sicherheitsgrenzwert fur die Gesamtzahl der Dots pro Strang, der in den Sicherheits- und
Installationshinweisen angegeben ist, die sich am Ende dieser Bedienungsanleitung befinden, fir die
Gesamtzahl der Dots auf den beiden Strdngen zusammen. Fir den Exterior Dot-1 Pro betragt die
maximal zulassige Anzahl der Dots pro Strang beispielsweise 100. Die maximal zuldssige Anzahl von
Dots auf zwei Stréangen, die Uber einen Doppelstrang-Leitungsadapter miteinander verbunden sind,
betragt immer noch insgesamt 100 - wenn ein Strang 60 Dots enthélt, darf der andere Strang nicht
mehr als 40 Dots enthalten.

100-277V AC IN
Exterior Dot-1/4/9 Pro

s
P3
Double string —L o
cable adapter
N Exterior Dot-1/4/9 Pro
Art-Net/sACN
100277V AC IN _
- ? PDE Hybrid cable Exterior Dot-1/4/9 Pro
Standard - Doutt))lleastdring e
- junction box Exterior cable adzpter Exterior Dot-1/4/9 Pro
> AC-Feeder
Art-Net/sACN

Verbindungen mit einer externen AC-Einspeisung

Siehe Abbildung oben. Sie kdnnen den Exterior AC-Feeder entweder direkt Uber die Klemmen im
Inneren des AC-Feeder oder Uber eine Anschlussdose und eine PDE-Hybridleitung (Wechselstrom
und Daten) an die Stromquelle und an ein P3 / Art-Net / SACN-Datensignal anschliel3en.

Zur Verwendung eines Martin Exterior AC-Feeder zur Versorgung von Exterior Dot-1/4/9 Pro Geréaten
mit 15 VDC Strom und Daten:

1. Befolgen Sie die Anweisungen fur den Anschluss von Strom und Daten ber die Klemmen im
Gerét, die in Sicherheits- und Installationshinweisen fur AC-Feeder / DC-Feeder beschrieben
sind. Die Hinweise werden mit den Feedern geliefert und kdnnen von der Martin Website
www.martin.com heruntergeladen werden.

2. Verbinden Sie den Strang aus Exterior Dot-1/4/9 Pro Dots mit dem Ausgang des AC-Feeder.
Mit dem Doppelstrang-Leitungsadapter, der bei Martin erhdltlich ist, kénnen Sie die Kette in
zwei Teile aufteilen. Die Anzahl der Dots, die Sie an den Ausgang eines Exterior AC-Feeder
anschlieRen koénnen, ist begrenzt. Uberschreiten Sie nicht die maximale Anzahl der Dots, die
in den Sicherheits- und Installationshinweisen fir den Exterior Dot-1/4/9 Pro am Ende dieser
Bedienungsanleitung angegeben ist.

()]
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Verbindungen mit einer externen DC-Einspeisung

100-277 VAC IN

Exterior Dot-1/4/9 Pro
_§ DCE Hybrid cable

[ —e
P3
e Dobesiing |
- e string - -
DCEPSU2401P Exterior cable adapter =
| DC-Feeder Exterior Dot-1/4/9 Pro
Art-Net/sACN
100-277 VAC P3 PowerPort
Exten'or Dot 1/4/9 Pro
J (E): @
Gigabit DCE Exterior Do;ble g;n ng 1 &
Ethemet Hybri d DCFeeder ~ CRDIEadapter Exterior Dot-1/4/9 Pro
Switch cable

Art-Net/sACN

Zur Verwendung eines Martin Exterior DC-Feeder zur Versorgung von Exterior Dot-1/4/9 Pro Geraten

mit 15 VDC Strom und Daten:

1. Siehe Abbildung oben und die Bedienungsanleitung fur den Exterior DC-Feeder, die mit dem DC-
Feeder geliefert wird und auf der Martin-Website unter www.martin.com heruntergeladen werden
kann.

2. SchlieRen Sie den DC-Feeder an die 48 VDC Stromquelle und an ein P3/Art-Net/sACN-
Datensignal an:

e einen Martin P3 PowerPort tber eine DCE-Hybridleitung, oder

e eine Martin DCE PSU 240 IP Uber eine Y-férmige DCE-Hybrid-Adapterleitung, oder

e ein geeignetes generisches externes Netzteil Uber eine Y-formige DCE-Hybrid-Adapterleitung.
6. SchlieRen Sie den Strang aus Exterior Dot-1/4/9 Pro Dots an den Ausgang des DC-Feeders an.

Mit einer Doppelstrang-Adapterleitung, die bei Martin erhaltlich ist, kann ein Strang in zwei

Strange geteilt werden. Unabhangig davon, ob Sie einen einzelnen Strang oder einen in zwei

Strange geteilten Strang anschliel3en, ist die Anzahl der Dots, die Sie an den Ausgang eines

Exterior DC-Feeders anschliel3en kdnnen, begrenzt - lesen Sie die Sicherheits- und

Installationshinweise fir DC-Feeder, um sicherzustellen, dass Sie die zulassige Anzahl von Dots
nicht tberschreiten.
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System einrichten

Warnung! Lesen Sie die Abschnitte ,Sicherheitshinweise® und ,Vorsichtsmaldnahmen
zur Vermeidung von Schéden® in den Sicherheits- und Installationshinweisen am Ende
dieser Bedienungsanleitung, bevor Sie den Exterior Dot-1/4/9 Pro mit Strom versorgen.

Einrichten fur die P3-Anzeige

Ein Martin P3-System erméglicht die Anzeige von Videos auf einer Anlage, die aus Exterior Dot-1/4/9
Pro Dots besteht oder solche enthélt. Wenn ein P3-Systemcontroller an die Anlage angeschlossen
und die Anlage eingeschaltet ist, kbnnen Sie alle Geréte der Anlage tUber den P3-Systemcontroller
einrichten. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des P3-Systemcontrollers.

Einrichten fur DMX-Steuerung

Ein DMX-System ermdglicht eine variable Intensitatssteuerung von 0 bis 100 %. Das Variieren der
Intensitat von roten, blauen und griinen LEDs in RGB-Produkten ergibt eine RGB-Farbmischung.
WeilRe LEDs werden automatisch aktiviert.

Fur den DMX-Betrieb wird das Exterior Dot-1/4/9 Pro-System tber eine DMX-over-Ethernet-
Verbindung wie Art-Net oder SACN gesteuert.

Sie kénnen eine Exterior Dot-1/4/9 Pro-Installation tber die Datenverbindung mit einem RDM-
kompatiblen DMX-Controller einrichten und steuern. Der Controller muss RDM uber eine Ethernet-
Verbindung unterstitzen.

DMX-Steuerkanale

DMX-Steuerungen senden Steuerdaten an Geréate (iber DMX-Steuerkanéle in DMX-Universen. Ein
DMX-Universum hat 512 Kandle zur Verfiigung. Mehrere Dot-Strange oder einzelne Dots kénnen sich
dieselben DMX-Kanéle teilen, wenn Sie eine gruppierte Steuerung und identisches Verhalten der Dots
winschen.

Der Exterior Dot-1/4/9 Pro kann mit einem der folgenden fiinf DMX-Modi gesteuert werden (siehe

"DMX-Protokolle" auf Seite 20):

e |m Standardmodus wird jede Reihe von Dots als eine Einheit gesteuert und verwendet sechs DMX-
Kanéle.

¢ Im erweiterten Modus wird jede Reihe von Dots als eine Einheit gesteuert und verwendet zwolf
DMX-Kanéle.

¢ Im Raw-Modus wird jede Reihe von Dots als eine Einheit gesteuert und verwendet vier DMX-
Kanéle.

¢ Im RGB-Modus wird jede Reihe von Dots als eine Einheit gesteuert und verwendet drei DMX-
Kanéle.

¢ Im Pixelmap-Modus werden die Punkte in Einheiten (oder Segmenten) von wahlbarer Gré3e
gruppiert. Jede Einheit verwendet drei DMX-Kanéale.

Verschiedene Modi kdnnen in einer Installation gemischt werden. So kénnen z.B. einige Exterior Dot-
1/4/9 Pro Dots auf den Standard-Modus und andere auf den Pixelmap-Modus eingestellt werden. Die
Zuweisung von DMX-Adressen und DMX-Kanélen in einer gemischten Installation erfordert etwas
Planung.

Es ist mdglich, den DMX-Modus einer Reihe von Dots mit einem RDM-Befehl zu andern.
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Einrichten Giber RDM

Mit einem RDM-kompatiblen DMX-Controller kdnnen Sie mit den Exterior Dot-1/4/9 Pro Dots Uber die
DMX-Datenverbindung via RDM kommunizieren. Sie kdnnen:

e Daten aus Dots abrufen

o Die DMX-Adressen der Dots und deren DMX-Modus einstellen

e Dots zurlicksetzen

Der Exterior Dot-1/4/9 Pro antwortet auf die in der folgenden Tabelle aufgefihrten RDM-Parameter-
IDs (PIDs):

RDM DISCOVERY
DISC_UNIQUE_BRANCH

DISC_MUTE

DISC_UN_MUTE

STATUSSAMMLUNG GET| SET
QUEUED MESSAGE v

STATUS MESSAGES v

STATUS ID_DESCRIPTION v
CLEAR_STATUS ID v
RDM-INFORMATIONEN GET| SET
SUPPORTED_PARAMETERS v
PARAMETER_DESCRIPTION v
PRODUKTINFORMATION GET| SET
DEVICE_INFO v
DEVICE_MODEL_DESCRIPTION v
MANUFACTURER_LABEL v
DEVICE_LABEL v v
FACTORY DEFAULTS v v
DMX EINSTELLUNG GET| SETN
DMX_PERSONALITY v v
DMX_PERSONALITY DESCRIPTION v
DMX_START ADDRESS v v
SLOT_DESCRIPTION v

Martin® Exterior Dot 1/4/9 Pro Bedienungsanleitung Rev. A



NUTZUNGSINFORMATIONEN GET SET

DEVICE_HOURS v v
DEVICE_POWER_CYCLES v v

KONTROLLE GET SET

IDENTIFY_DEVICE v v
RESET_DEVICE
PERFORM_SELFTEST v v
SELF_TEST_DESCRIPTION v

<\

PRESETS GET SET

CAPTURE_PRESET
PRESET_PLAYBACK
MANUAL_MODE_OVERRIDE
PRESET_PLAYBACK_LIMIT
SYNCHRONIZED
OFFLINE_MODE

AN RN AN AN
NI RN RN ANIAN

®
m
—
(9]
m
—

MARTIN-SPEZIFISCH

LOW_NOISE_MODE
COLOR_MODE
FIXTURE_ID
DIMMER_CURVE
VIDEO TRACKING
PIXEL_FLIP_MODE
LOW_NOISE_LED MODE
POWER_LIMIT_MODE
MANUAL_CTC_VALUE
MANUAL_TINT VALUE
FIXTURE_LENGTH
SERIAL_NUMBER

A ANIANI AN AN AN AN RN ENH AN

AN N AN AN AN AN AN AN RN RN RN

Informationen zum Gerat

Exterior Dot-1/4/9 Pro Dots kénnen die folgenden Informationen an den RDM-Controller Gbermitteln:

e DEVICE_INFO, DEVICE_MODEL_DESCRIPTION und MANUFACTURER_LABEL enthalten
grundlegende Produktinformationen.

e DEVICE_LABEL liefert Informationen, die vom Benutzer bearbeitet werden kdnnen, z. B. um einem
einzelnen Dot eine eigene ID-Nummer zu geben.
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e DEVICE_HOURS gibt die Anzahl der Stunden an, die eine Reihe von Dots seit der Herstellung mit
Strom versorgt wurde.

e DEVICE_POWER_CYCLES gibt die Anzahl der Ein- und Ausschaltvorgange seit der Herstellung
an.

o SERIAL_NUMBER ist eine werkseitig eingestellte Seriennummer, die nicht geandert werden kann.

Einstellung des DMX-Modus

Mit der PID DMX_PERSONALITY kdnnen Sie den DMX-Modus des Dot-Strangs einstellen. Die
verschiedenen verfligbaren DMX-Modi bieten Ihnen eine Reihe von Optionen fir die DMX-Steuerung.

Da der DMX-Modus die Anzahl der DMX-Kanale beeinflusst, die ein Dot verwendet, wirkt er sich auch
auf die Zuweisung der DMX-Adressen zu den Dot-Strangen aus. Es ist daher eine gute Idee, den
DMX-Modus fur alle Strange in der Installation einzustellen, bevor Sie ihre DMX-Adressen festlegen.

Sie kdnnen den DMX-Modus eines einzelnen Strangs von Dots einstellen, indem Sie einen Unicast-
RDM-Befehl nur an diesen einen Strang senden, oder Sie kdnnen den DMX-Modus aller Strange von
Dots auf der Datenverbindung einstellen, indem Sie einen Broadcast-RDM-Befehl an alle Strange
senden.

DMX-Adressen einstellen

Um eine Installation fur die DMX-Steuerung vorzubereiten, richten Sie sie mit einem RDM-kompatiblen
DMX-Controller so ein, dass die Dots oder Pixel auf ihren eigenen DMX-Kanéalen Anweisungen vom
Controller erhalten.

Die DMX-Adresse eines Strangs ist der erste DMX-Kanal, den er zum Empfang von Steuerdaten
verwendet. Er verwendet diesen Kanal und die Kanéle direkt dariiber. Wenn ein Strang die DMX-
Adresse 001 hat und vier DMX-Kanéle benutzt, benutzt er die Kanale 001, 002, 003 und 004. Die
DMX-Adresse 005 ist als DMX-Adresse flur den nachsten Strang auf der Datenverbindung verfugbar.
Wenn dieser Strang ebenfalls vier DMX-Kanale verwendet, ist die nachste verfligbare DMX-Adresse
009, usw.

Sie kdnnen die DMX-Adresse eines Strangs einstellen, indem Sie einen Unicast-RDM-Befehl nur an
diesen einen Strang senden, oder Sie kdnnen alle Strange auf dem Datenlink auf dieselbe DMX-
Adresse einstellen, indem Sie einen Broadcast-RDM-Befehl an alle Gerate auf dem Link senden.
Wenn alle Strange die gleiche DMX-Adresse haben, verhalten sie sich identisch und Sie kénnen
keinen einzelnen Strang unabhéngig steuern.

Je nachdem, welchen RDM-Controller Sie verwenden, kdnnte ein Beispiel wie folgt aussehen:

1. Gehen Sie auf Scan-> Eigenschaften-> Erweitert> Wahlen Sie PID> SET DMX START
ADDRESS.

2. Geben Sie die DMX-Adresse ein, die Sie dem Strang geben wollen (oder allen Strangen, wenn
Sie einen Broadcast-Befehl senden).

3. Bestatigen Sie lhre Auswahl.

Dimmkurven

V.
= 5 =] =]
(=1 o [= N [= N
= =] =1 =1
o] (e} Vd o o
DMX 2% DMX 2% DMX % DMX %
Optically linear Square law Inverse square law S-curve

Vier Dimmkurven sind tiber RDM mit der PID DIMMER_CURVE verfiigbar:

e Optisch linear - Der Anstieg der Lichtintensitat scheint linear zu sein, wenn der DMX-Wert erhéht
wird.

¢ Quadratisches Gesetz (Standardeinstellung) - die Lichtintensitat wird bei niedrigen Pegeln feiner
und bei hohen Pegeln grober geregelt.
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o Umgekehrtes Quadratgesetz - Die Steuerung der Lichtintensitét ist bei niedrigen Pegeln gréber
und bei hohen Pegeln feiner.

e S-Kurve - die Steuerung der Lichtintensitét ist bei niedrigen und hohen Pegeln feiner und bei
mittleren Pegeln gréber.

Pixel-Flip-Modus

Mit dem Befehl PIXEL_FLIP_MODE konnen Sie die Reihenfolge, in der die Punkte eines Strangs
gesteuert werden, umkehren. Der erste Punkt wird zum letzten Punkt usw.

Standalone-Betrieb

Der Exterior Dot-1/4/9 Pro kann mit der Windows-Anwendung Martin Companion in den Standalone-
Betrieb versetzt werden. Siehe ,Standalone-Betrieb“ auf Seite 15.

Der Standalone-Betrieb ist nur moglich, wenn kein DMX/RDM-Signal vorhanden ist. Wenn Sie ein
DMX-Signal an Dots anschlie3en, die gerade eine Standalone-Show laufen lassen, beenden sie den
Standalone-Betrieb und reagieren auf DMX-Steuerung.

Verhalten, wenn kein DMX-Signal vorhanden ist

Mit dem Befehl OFFLINE_MODE kdnnen Sie festlegen, wie sich eine Reihe von Dots verhélt, wenn
die Stromversorgung eingeschaltet ist, die Dots aber kein DMX-Signal empfangen (oder wenn die
Dots eingeschaltet sind und per DMX gesteuert werden, das DMX-Signal dann aber ausfallt).

Es stehen vier Optionen zur Verfugung:

e Blackout (Standardeinstellung) - Die Intensitat wird auf Null gesetzt, wenn kein DMX-Signal
anliegt.

e Standalone - Der Dot schaltet in den Standalone-Betrieb, wenn kein DMX-Signal anliegt. Wenn
Sie eine oder mehrere Szenen Uber RDM und DMX programmiert haben, wird der Dot diese Szene
anzeigen, wenn kein DMX-Signal anliegt (siehe ,Standalone-Betrieb” auf Seite 15).

e Hold Last State - Die Punkte folgen den zuletzt empfangenen DMX-Werten.
e Full Output - Alle LEDs gehen auf 100% Intensitat, wenn kein DMX-Signal anliegt.

Modus der Leistungsbegrenzung

Mit dem Befehl POWER_LIMIT_MODE kénnen Sie einen Strang auf halbe oder volle Leistung
einstellen.

LED-Aktualisierungsmodi

Sie kénnen den Exterior Dot-1/4/9 Pro tiber RDM, Art-Net oder P3 auf eine von zwei
Bildwiederholraten einstellen:

e Standard-Auffrischungsmodus (Standard): 2002 Hz
e Hoher Auffrischungsmodus (fiir den die RDM-PID LOW_NOISE_MODE ist): 3203 Hz.

Im Modus Hohe Auffrischung erfolgt das Dimmen mit einer Auflésung von 12 Bit. Im Standard-
Auffrischungsmodus erfolgt das Dimmen in 16-Bit-Auflésung.

Fir Kameraanwendungen empfehlen wir den Modus Hohe Auffrischung.

Farbmodi
Der Exterior Dot 1/4/9 Pro verfugt Uber vier Farbmodi.

Wenn ein Strang im Raw-DMX-Steuermodus verwendet wird, ist der Farbmodus immer Raw - die
Farbmodusauswahl wird ignoriert.

Wenn sich ein Strang im Standard-, erweiterten, RGB- oder Pixelmap-DMX-Steuermodus befindet,
kdnnen Sie tber RDM oder P3 zwischen drei Farbmodi wéahlen:

o Erweiterter Gamut (Standardeinstellung) - Der WeiRpunkt und die Mischfarben werden kalibriert,
aber Sie kénnen die Farben bis zum maximal verfiigbaren Wert sattigen. Es wird keine
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Helligkeitskalibrierung verwendet, daher kénnen Sie geringfligige Helligkeitsunterschiede zwischen
einzelnen Punkten beobachten.

Kalibrierte Farbe - Die gesamte Farbskala wird kalibriert, was zu einem leichten Verlust an
Farbséattigung fuhrt. AuRerdem wird die Helligkeit der einzelnen Punkte kalibriert, um eine optimale
Konsistenz zu erreichen, was zu einer geringeren Gesamthelligkeit fuhrt.

Lineares Video - Die gesamte Farbskala wird kalibriert, was zu einem leichten Verlust der
Farbsattigung fihrt. AuRerdem wird die Helligkeit jedes Punktes kalibriert und so angepasst, dass
sich das Produkt wie ein Videobildschirm verhélt. Dies fuihrt zu einer geringeren Gesamthelligkeit
und einer deutlich geringeren Helligkeit der geséttigten Farben.

CTC

Mit dem Befehl MANUAL_CTC_VALUE konnen Sie eine Standard-Farbtemperatur fiir Dots einstellen,
wenn Sie diese in einem DMX-Modus steuern, der keine CTC bietet.

Tonung
Mit dem Befehl MANUAL_TINT_VALUE koénnen Sie den Farbton von Dots einstellen.

Lange des Strangs

Mit dem Befehl FIXTURE_LENGTH kénnen Sie die Lange eines Strangs in der urspringlich
gelieferten Form abrufen. Wenn Sie einen Strang gekurzt haben, kénnen Sie mit dem SET-Befehl die
neue Lange des Strangs schreiben.

Hilfsbefehle

Der Exterior Dot-1/4/9 Pro bietet verschiedene Befehle zur Verwaltung von Dots:

Wenn Sie einen IDENTIFY_DEVICE-Befehl auf einen Strang anwenden, blinkt der Strang ein
Signal, um Ihnen mitzuteilen, mit welchem Strang Sie gerade kommunizieren. Dies kann bei der
Einrichtung von Dots in einer grof3en Installation nitzlich sein.

RESET_DEVICE - Fuhrt einen vollstandigen Reset der gesamten Elektronik des Dots durch.

SELF_TEST_ DESCRIPTION - Ermdglicht die Auswahl aus verschiedenen Sequenzen, die die
Funktionalitat der Dots und der LEDs testen.

PERFORM_SELFTEST - Fihrt eine Testsequenz aus.

FACTORY_DEFAULTS - Loscht alle benutzerdefinierten Einstellungen, die iber RDM konfiguriert
wurden, und setzt einen Strang auf die Werkseinstellungen zurtck.
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Verwendung des Exterior Dot-1/4/9 Pro

Warnung! Lesen Sie die Abschnitte ,Sicherheitshinweise® und ,Vorsichtsmal3nahmen zur
Vermeidung von Schaden® in den Sicherheits- und Installationshinweisen am Ende dieses
Bedienungsanleitung, bevor Sie den Exterior Dot-1/4/9 Pro mit Strom versorgen.

Temperaturvorkehrungen und Warmeregulierung

Betreiben Sie den Exterior Dot-1/4/9 Pro nicht bei einer Umgebungstemperatur von weniger als -30° C
oder mehr als dem angegebenen Héchstwert von 55° C.

Der Exterior Dot-1/4/9 Pro Dot verfligt tGiber eine thermische Schutzabschaltung, die den Dot
ausschaltet, wenn er seine zulassige Betriebstemperatur Giberschreitet.

Um unerwartete Stromausfalle aufgrund von thermischen Abschaltungen zu vermeiden, aber auch um
eine Uberhitzung zu verhindern, die das Produkt beschadigen kdnnte, bietet der Exterior Dot-1/4/9 Pro
verschiedene Optionen fir das Temperaturmanagement:

e Bei zu hohen Temperaturen regeln die Exterior AC-Feeder- oder Exterior DC-Feeder-Gerate
allmahlich die Ausgabe an die Dots und schalten schlieflich vollstandig ab. Der Feeder und die
angeschlossenen Dots funktionieren wieder normal, wenn die Temperatur auf ein sicheres Niveau
gesunken ist.

o Wahrend des P3-Videobetriebs kdnnen Sie die Warmeregulierungsfunktion in der Software aller
Martin P3-Systemcontroller aktivieren. Wenn diese Funktion aktiviert ist, beginnen die Exterior Dot-
1/4/9 Pro Dots ihre Lichtleistung zu reduzieren, wenn die Umgebungstemperatur 45° C erreicht, um
die Dot-Temperatur zu kontrollieren. Die Leistung wird allmé&hlich reduziert, wenn die
Umgebungstemperatur Giber 45° C steigt. Die Dots leuchten auch noch bei der maximalen
Umgebungstemperatur von 55° C, aber die Leistung wird erheblich reduziert. Mit dieser Option
werden Stromausfalle aufgrund von thermischen Schutzabschaltungen vermieden. Die thermische
Drosselung am P3-Systemcontroller erméglicht die Leistungsregelung der gesamten Anlage, so
dass alle Dots bei reduzierter Leistung die gleiche Helligkeit aufweisen.

o Wahrend des P3-Videobetriebs kénnen Sie die Warmeregulierungsfunktion des P3-
Systemcontrollers deaktivieren. Wenn Sie sich dafir entscheiden, reduzieren die Exterior Dot-1/4/9
Pro Dots ihre Lichtleistung nicht, wenn die Umgebungstemperatur 45 °C erreicht. Wenn Sie die
Dots jedoch stark betreiben, wenn sich die Umgebungstemperatur 55 °C nahert oder diese
Uberschreitet, kdnnen die Dots aufgrund der thermischen Schutzabschaltung vollstandig ausfallen.

e Wahrend des DMX-Betriebs beginnen die Exterior Dot-1/4/9 Pro Dots ihre Lichtleistung zu
reduzieren, wenn die Umgebungstemperatur 45° C erreicht, um die Temperatur der Dots zu
kontrollieren. Die Leistung wird schrittweise reduziert, wenn die Umgebungstemperatur tUber 45° C
ansteigt. Die Dots leuchten auch bei der maximalen Umgebungstemperatur von 55° C noch, aber
die Leistung wird erheblich reduziert. Mit dieser Option werden Stromausfalle aufgrund von
thermischen Schutzabschaltungen vermieden.

Einschaltbestatigung

Der Exterior Dot-1/4/9 Pro blinkt einmal, um zu bestatigen, dass die Stromversorgung in den
folgenden Situationen eingeschaltet ist:

e Beim ersten Einschalten und jedes Mal, wenn Sie die Dots aus- und wieder einschalten.

¢ Wenn Sie einen Strang im laufenden Betrieb an einen externen AC-Feeder oder externen DC-
Feeder anschliel3en.

e Wenn Dots aus dem Schlafmodus erwachen.

P3-Anzeige

Der Exterior Dot-1/4/9 Pro kann Videos von allen gangigen Videoquellen anzeigen. Das Videosignal
muss an einen Martin P3-Systemcontroller gesendet und dann an die Dots verteilt werden. Mit dem
P3-Systemcontroller kénnen Sie eine Installation mit Exterior Dot-1/4/9 Pro Dots (und anderen Martin
P3 Video-Display-Produkten, falls vorhanden) zuordnen, konfigurieren und steuern. Weitere
Informationen finden Sie in der Dokumentation zum P3-Systemcontroller.
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DMX-Steuerung

Der Exterior Dot-1/4/9 Pro kann per DMX gesteuerte Effekte anzeigen. Siehe ,DMX-Protokolle” auf
Seite 20 fur alle Details zur DMX-Steuerung.

Sie bengtigen einen RDM-kompatiblen DMX-Controller, um die Dots ansprechen und konfigurieren zu
kdnnen. Einzelheiten finden Sie in der Dokumentation des DMX/RDM-Controllers.
Es stehen finf DMX-Modi zur Verfigung:

e Standardmodus: bietet RGB-Steuerung eines Strangs mit automatischem Hinzufiigen von Weil3.
Der Standardmodus bietet auRerdem einen 16-Bit-Gesamtdimmer und einen CTC-Steuerkanal.

e Erweiterter Modus: wie Standardmodus, aber zuséatzlich Shutter, virtuelles Farbrad, P3-Mix und
FX-Muster-Makros.

¢ Raw-Modus: Direkte RGBW-Steuerung der roten, grinen, blauen und weil3en LEDs in einem
Strang.

¢ RGB-Modus: RGB-Steuerung eines Strangs. Weil3 wird automatisch hinzugefiigt.

e Pixelmap-Modus: Punkte in einem Strang werden zu Blécken gruppiert, die Uber RGB gesteuert
werden. Weil3 wird automatisch hinzugefugt.

Standalone-Betrieb

Der Exterior Dot-1/4/9 Pro kann mit einer eigenstandigen Farbe oder Farbsequenz konfiguriert
werden, die er anzeigt, wenn keine anderen Steuerdaten empfangen werden. Die Konfiguration erfolgt
Uber RDM mit der Martin Companion Windows-Anwendung.

So richten Sie den Standalone-Betrieb ein:
1. Fidhren Sie einen Discover-Befehl aus, um eine Liste der verbundenen Dots zu erhalten.

Patch

Connection Manufacturer Model Label Fixture ID Mode Universe Address Last Used

Compact Mode
Aura

Pan In
Art-Net Martin Professional Exterior ACFeeder NA 0 N/A 1 0 0 N/A N/F

Art-Net Martin Professional Exterior ACFeeder NA 0 N/A 1 0 0 N/A N/E

E"‘“‘;E;;"‘;ﬁg“ @ Martin professional  Exterior DCFeeder NA 0 N/A 1 0 0 N/A N/t

Exterior AC-Feeder (2 1. tin professional | Exterior Dotd Pro NA 1: Standard 6ch N/A N/
111.0.246)

Exterior AC-Feeder (2
122.38.20)
Exterior AC-Feeder (2
115.132.32)

Exterior AC-Feeder (2
.122.38.20)

Martin Professional Exterior Dot4 NA 1: Standard 6ch N/A N/#
Martin Professional Exterior Dot4 NA 1: Standard 6ch N/A N/
Martin Professional Exterior Dot4 NA 1: Standard 6ch N/A N/F

Art-Net Martin Professional ~ P3 PowerPort 2000 N/A N/E

ACTIONS
o)\~ Martin Professional Exterfor Dotd CREATE
Martin Professional Exterior Dot Pro o
DELETE

Martin Professional Exterior Dotd

2 Martin Professional Exteror Dotd
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3. Erstellen Sie die erste Szene mit Hilfe der Fader.

BACK TO FIXTURE SELECTION

SCENE SETUP - CREATE MODE
: Scene 1of 1

Fixture ID

Exterior AC-Feeder (2
4 Vi10.246) . Martin Professional  Eterior Dot Pra 0
ADD SCENE

SCENE TIMINGS
Scene Duration (sec)  Fade (sec)
Channel : 1-2 Channel : 3 Channel : 4 Channel : 5 Channel : 6
Scene 1 500 00
Dimmer Red Green Blue cTc

Coarse

PREVIEW / RUN
SAVE

Select  Conmection  Manufacturer Fixture ID BACK TO FIXTURE
SCENE SETUP - CREATE MODE

Esterior DC-Feeder (2
| b soay < Marin Proessiona Y Scene 10f 4

AC-Foeder (2
v "11.0.246) Martin Professional 0

SCENE TIMINGS
Channel:1-2 Channel: 3 Channel : & Channel : 5 Channel: 6 Soe B fAana (1] Hesb (%)
Scene 1 100 00
Scene 2 100 10
Seene3 100 20
Scene 4 10.0 5.0

Dimmer Red Green Blue (a4

Coarse

PREVIEW / RUN
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5. Fihren Sie die Standalone-Show aus.

Select  Connection Manufacturer BACK TO FIXTURE SELECTION

SCENE SETUP - EDIT MODE
Scene 1 of 4
PREVIOUS NEXT
ADD SCENE
.m‘.:mﬂ i Pofeaoon) DELETE SCENE
Exterior AC-Feeder (2 vo s meoocioos

Extesior AC-Feeder (2
2.3820) | Martn Professional

Exterior AC-Feeder (2
3058.30) \ Martin Professional

SCENE TIMINGS
Scane. Duration (sec)  Fade (sec)
Scene 1 100 00
Scene 2 10.0 1.0
Scene3 100 20
Scene 4 100 5.0

PREVIEW / RUN
PREVIEW SCENES

STOP SHOW

ATUS

Modus mit halber Leistung

Eine Einstellung fur den Halbleistungsmodus ist in Martin P3 PowerPort 500 IP, P3 PowerPort 2000 IP
und Exterior AC-Feeder-Geraten sowie in Martin P3 Systemcontrollern und Giber RDM verfugbar. Die
Einstellung von Dots auf halbe Leistung kann z. B. flr Nacht- oder TV-Studio-Anwendungen nutzlich
sein, bei denen die volle Leistung nicht benétigt wird oder unerwiinscht ist. Mit der Einstellung HALF
kénnen Sie auch eine gréRere Anzahl von Dots anschliel3en, so dass eine Installation weniger
Systemkomponenten erfordert.

FX

Der Exterior Dot-1/4/9 Pro bietet eine Reihe von FX (vorprogrammierte Makros), die im Folgenden
beschrieben werden:

; FX
Zahl FX Adjust Synchro-
R Beschreibung f(fjelz Farbanpassung (Geschwindigkeit/  nisierung
Effekte i
Richtung) (Offset)
Intensity Intensitatseffekte auf 13 e RGB oder P3 fir X X
dem gesamten Vordergrundfarbe
Strang e Virt. Farbrad flr
Steuert Exterior Dot- Hintergrundfarbe
1/4/9 Pro als einen
Strang
Pixel Intensitatseffekte auf 119  * RGB oder P3 fir X X
Intensity einzelne Pixel Vordergrundfarbe
Individuelle Steuerung e Virt. Farbrad fur
jedes Punktes auf Hintergrundfarbe
einem Strang
Overlay Uberlagerungseffekte 26  Overlay-Farbe X X

auf einzelne Pixel

weil3 oder tber
virtuelles Farbrad
eingestellt
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Color
Effect

Color
Modifier

Video

SloMo

Pixelmasks

Color
looks

Latenzzeit

Bei der Verwendung von Doppelstring- Leitungsadaptern besteht das Risiko einer gewissen Latenz

Individuelle Steuerung
jedes Punktes auf
einem Strang

Farbeffekte auf 51
einzelne Pixel

Individuelle Steuerung
jedes Punktes auf
einem Strang

Farbanderung an 13
einzelnen Pixeln

Individuelle Steuerung
jedes Punktes auf
einem Strang

Die Ausgabe der 1
LEDs ist der

Durchschnitt der

letzten x Bilder

Gleiche Wirkung bei
allen Exterior Dot Pros

Ausblenden von 256
Pixeln geman der
Pixelmaskentabelle

Individuelle Steuerung
jedes Punktes auf
einer Schnur

256 vordefinierte 256
Farblooks gemaR der
ColorLooks-Tabelle

Individuelle Steuerung
jedes Punktes auf
einer Schnur

Uberlagerung der

normalen

Ausgabe durch

RGB oder P3

Vordefinierte
Farbeffekte

Ignoriert P3 oder

DMX Farben

Nimmt DMX-

oder P3-Farben

auf und
modifiziert sie

RGB oder P3 legt
die Farbe fir "On

Pixel" fest
Farbrad stellt

Farbe fur "OFF-

Pixel" ein

Vordefinierte
Farbeffekte

Ignoriert P3 oder

DMX-Farben

Grad des
Farbversatzes

Anzahl der zu
mittelnden Bilder

Wahlt die
Pixelmaske

Wahlt die
Pixelmaske

bei der Ausfilhrung von Videos mit hohem Bedarf (z. B. sehr schnelle Blitze). Die Inhalte sind
mdglicherweise nicht perfekt zwischen Strangen mit und ohne Doppelstrang-Leitungsadapter

synchronisiert.
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Wartung

Achtung! Lesen Sie die ,Sicherheitshinweise® in den Sicherheits- und
Installationshinweisen am Ende dieser Bedienungsanleitung, bevor Sie Wartungs-
oder Instandhaltungsarbeiten durchfiihren. Im Inneren befinden sich keine Teile, die
vom Benutzer gewartet werden konnen. Offnen Sie das Gehause nicht. Uberlassen
Sie alle Wartungsarbeiten, die nicht in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind,
Martin Professional oder seinen autorisierten Servicevertretern.

Installation, Vor-Ort-Service und Wartung kénnen weltweit von der Martin Professional
Global Service-Organisation und ihren zugelassenen Vertretungen durchgefuhrt
werden. So haben die Besitzer Zugang zu Martins Fachwissen und
Produktkenntnissen in einer Partnerschaft, die ein Héchstmal3 an Leistung Uber die
gesamte Lebensdauer des Produkts gewahrleistet. Bitte kontaktieren Sie Ihren Martin-
Lieferanten fir weitere Informationen.

Reinigung

RegelmaRiges Reinigen ist fir die Lebensdauer und Leistung des Gerats unerlasslich. Die
Ansammlung von Staub und Schmutz verringert die Lichtleistung und die Kihlleistung des Exterior

Dot-1/4/9 Pro.

Die Reinigungsintervalle sind je nach Betriebsumgebung sehr unterschiedlich. Es ist daher nicht
moglich, genaue Reinigungsintervalle fur den Exterior Dot-1/4/9 Pro anzugeben. Uberprifen Sie die
Geréte nach einer kurzen Betriebszeit, um festzustellen, ob eine Reinigung erforderlich ist. Prufen Sie
in regelméaRigen Abstanden erneut. Diese Vorgehensweise ermdglicht es lhnen, den
Reinigungsbedarf in lhrer speziellen Situation einzuschatzen. Im Zweifelsfall fragen Sie lhren Martin
Handler nach einem geeigneten Wartungsplan.

Verwenden Sie zur Reinigung keine Produkte, die Losungs-, Schleif- oder atzende Mittel enthalten, da
diese die Oberflache beschadigen kénnen. Das Aluminiumgehause und das Frontglas kénnen mit
milden Reinigungsmitteln, wie sie in der Autowéasche verwendet werden, gereinigt werden.

So reinigen Sie den Exterior Dot-1/4/9 Pro:

1.
2.

Trennen Sie die Anlage vom Strom und lassen Sie das Gerat 20 Minuten lang abkihlen.

Dichtung oder eine Leitung Anzeichen von Beschadigung, Rissen oder Verlust der

Uberpriifen Sie visuell, ob die Dots, Dichtungen und Leitungen in gutem Zustand sind. Wenn eine

Wasserfestigkeit aufweist, stellen Sie die Reinigung des Gerats ein und wenden Sie sich an einen

von Martin autorisierten Servicetechniker, um sie auszutauschen.

3. Splulen Sie losen Schmutz mit einem Schlauch oder einem Niederdruckwasserstrahl ab.

4. Waschen Sie die Dots mit warmem Wasser, ein wenig mildem Reinigungsmittel und einer weichen

Burste oder einem Schwamm. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel.
5. Mit klarem Wasser abspllen und trocken wischen.

Martin® Exterior Dot 1/4/9 Pro Bedienungsanleitung Rev. A
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DMX-Protokolle

Die folgenden Modi sind fiir die Steuerung der Dots per DMX verfugbar.

DMX-Modus DMX-Kanéle Funktionen

Standard 6 16-Bit-Dimmer + 8-Bit-RGB + 8-Bit-CTC

Erweitert 12 Fugt Shutter, Farbrad, P3-Mix und FX-Makros zum

Standardmodus hinzu

Raw 4 Direkte RGBW-Steuerung des gesamten Strangs

RGB 3 Ein Satz von RGB-Kanélen fir den gesamten Strang

PixelMap

Blocke mit Bis zu 21 Ein Satz RGB-Kanéle fur jeden Block von 16 Dots (die

16 Dots maximale Kanalzahl gilt fir Dot-1 - 100 Dots = 7 Blocke)

Blocke mit 8 | Bis zu 39 Ein Satz von RGB-Kanalen fir jeden Block von 8 Dots (die

Dots maximale Kanalzahl gilt fir den Dot-1 - 100 Dots = 13 Blocke)

Blocke mit 4 | Bis zu 75 Ein Satz RGB-Kanéle fur jeden Block von 4 Dots (die maximale

Dots Kanalzahl gilt fur Dot-1 - 100 Dots = 25 Blocke)

Blocke mit 2 | bis zu 150 Ein Satz von RGB-Kanalen fir jeden Block von 2 Dots (die

Dots maximale Kanalzahl fir den Dot-1 - 100 Dots = 50 Blécke)

Einzelne bis zu 300 Ein Satz von RGB-Kanélen fur jeden einzelnen Dot (die

Dots maximale Kanalzahl gilt fir den Dot 1 - 100 Dots = 100 Pixel)
20 Martin® Exterior Dot 1/4/9 Pro Bedienungsanleitung Rev. A




Standardmodus

Fade Standardwert

Auflésung  Wert Funktion
. Dimmer
L2 16-Bit 0-65535 | SchlieBen — Offnen Fade 0
. Rot
3 8-Bit 0-255 0 — 100% Fade 255
. Grin
4 8-Bit 0-255 0 — 100% Fade 255
. Blau
5 8-Bit 0-255 0 — 100% Fade 255
CTC (Farbtemperatur)
1800 K bis 12850 K in 50 K Schritten
0-34 1800 K
35 1850 K
36 1900 K
6 8-Bit Fade 78
78 4000 K
128 |6500 K
255  |12850 K

Die Tonung ist standardmafig auf Null eingestellt, kann aber Uber RDM geéndert werden.

Erweiterter Modus

Standardwert

Kanal Auflésung  Wert Funktion
Strobe/Shutter
0-19 Shutter geschlossen
. 20-49 Shutter offen
1 8-Bit 50-200 Strobe (langsam — schnell) Snap 30
201-210 Shutter offen
211-255 Zufalliges Strobe (langsam — schnell)
. Dimmer
2.3 16-Bit 0-65535 | SchlieBen — Offnen Fade 0
. Rot
4 8-Bit 0-255 0 — 100% Fade 255
. Grin
5 8-Bit 0-255 0 — 100% Fade 255
. Blau
6 8-Bit 0-255 0 — 100% Fade 255
CTC (Farbtemperatur)
1800 K bis 12850 K in 50 K Schritten
0-34 1800 K
35 1850 K
36 1900 K
7 8-Bit Fade 78
78 4000 K
128 6500 K
255 12850 K
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21




Virtuelles Farbrad

0-10 Offen
Vollfarben
11-12 Moroccan Pink (LEE 790)
13-14 Pink (LEE 157)
15-16 Special Rose Pink (LEE 332)
17-18 Follies Pink (LEE 328)
19-20 Fuchsia Pink (LEE 345)
21-22 Surprise Pink (LEE 194)
23-24 Congo Blue (LEE 181)
25-26 Tokyo Blue (LEE 071)
27-28 Deep Blue (LEE 120)
29-30 Just Blue (LEE 079)
31-32 Medium Blue (LEE 132)
33-34 Double CT Blue (LEE 200)
35-36 Slate Blue (LEE 161)
37-38 Full CT Blue (LEE 201)
39-40 Half CT Blue (LEE 202)
41-42 Steel Blue (LEE 117)
43-44 Lighter Blue (LEE 353)
45-46 Light Blue (LEE 118)
47-48 Medium Blue Green (LEE 116)
49-50 Dark Green (LEE 124)
51-52 Primary Green (LEE 139)
53-54 Moss Green (LEE 089)
55-56 Fern Green (LEE 122)
57-58 Jas Green (LEE 738)
59-60 Lime Green (LEE 088)
61-62 Spring Yellow (LEE 100)
63-64 Deep Amber (LEE 104)
8 8-Bit 65-66 Chrome Orange (LEE 179) Snap
67-68 Orange (LEE 105)
69-70 Gold Amber (LEE 021)
71-72 Millennium Gold (LEE 778)
73-74 Deep Golden Amber (LEE 135)
75-76 Flame Red (LEE 164)
77-78 Red Magenta (LEE 113)
79-80 Medium Lavender (LEE 343)
81-82 Pure White (White LEDs only)
83-84 Pure Red (Red LEDs only)
85-86 Pure Yellow (Red+Green LEDs only)
87-88 Pure Green (Green LEDs only)
89-90 Pure Cyan (Green+Blue LEDs only)
91-92 Pure Blue (Blue LEDs only)
93-94 Pure Magenta (Blue+Red LEDs only)
95-96 Peacock Blue (LEE 115)
97-98 Dark Lavender (LEE 180)
99-100 Double CT Orange (LEE 287)
101-102 Full CT Orange (LEE 204)
103-104 Half CT Orange (LEE 205)
105-106 Deep Straw (LEE 015)
107 - 190 | Keine Funktion
Kontinuierliche Drehung
191 - 214 | UZ, schnell — langsam
215-219 | Stop (Rad auf aktueller Farbe stehen)
220 - 243 | GUZ, langsam — schnell
Zuféllige Farbe
244 - 247 | Schnell
248 - 251 | Mittel
252 - 255 | Langsam
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Auflésung  Wert Funktion Fade | Standardwert

P3 Mix
0-26 DMX-Modus
Farbe der LEDs vollstandig tber
DMX, P3-Pixeldaten werden ignoriert
27 - 228 Mix-Modus
Am unteren Ende des Bereichs (27)
DMX-gesteuert.
Dazwischen Uberblendung zwischen
DMX und P3 Pixels
Am oberen Ende des Bereichs (228)
P3-pixelgesteuert
229 - 255 | Video-Modus
Farbe der LEDs wird durch die mit
den DMX-Kanélen multiplizierten P3-
Pixel gesteuert. DMX-Kanale kénnen
die P3-Pixeldaten "einféarben".
FX (siehe ,,FX-Liste“ auf Seite 25)
0-255 FX-Auswahl 1 -255
FX-Anpassung

0-126 Geschwindigkeit Schnell - Langsam
127 - 128 | Stopp
129 - 255 | Langsam — Schnell
FX-Synchronisation

0 Keine Synchronisierung

1-35 Punktverschiebung (Verschiebung
von 10 - 350 Grad)
12 8-Bit 36 Synchronisiert Snap 36
37-100 Keine Funktion
101 - 120 | Zufélliger Start
121 - 140 | Zuféllige Dauer
141 - 255 | Keine Funktion

9 8-Bit Snap 0

10 8-Bit Snap 0

11 8-Bit Fade 128

Raw-Modus

Kanal Aufldsung | Wert Funktion Fade | Standardwert
! 8-Bit 0955 | 0> 100% Fade 0

2 8-Bit 055 o oo Fade 0

3 8-Bit 0255 | 0+ 100% Fade 0

4 8-Bit 0-255 \évi' EOO% Fade 0
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RGB-Modus

Auflésung ‘ Wert Funktion ‘ Standardwert
1 8-Bit 0055 | oo 100% Fade 0
2 8-Bit 055 | o 0% Fade 0
3 8-Bit oo | oo Fade 0

PixelMap-Modus

Im PixelMap-Modus werden die Punkte in Bldcken von wahlbarer GroRe gesteuert. Jeder Block wird
Uber drei Kanéle (Rot, Griin und Blau) gesteuert.

PixelMap, Blocke von 16| Bis zu 21 DMX-Kanéle Maximum = 7 Blocke (Dot-1, 100 Dots)
PixelMap, 8er-Blocke Bis zu 39 DMX-Kanéle Maximum = 13 Blécke (Dot-1, 100 Dots)
PixelMap, 4er-Blocke Bis zu 75 DMX-Kanéle Maximum = 25 Blécke (Dot-1, 100 Dots)
PixelMap, Blocke von 2 | Bis zu 150 DMX-Kanéle Maximum = 50 Blécke (Dot-1, 100 Dots)

. . . N Maximum = 100 individuell gesteuerte Dots
PixelMap pro Pixel Bis zu 300 DMX-Kanéle (Dot-1, 100 Dots)

Kanal Auflésung Wert Funktion Standardwert
Mehrere RGB-Satze fir
1 - wxx 8-Bit die Segmentsteuerung Fade 0

0-255 0 — 100%
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FX-Liste

In der folgenden Tabelle sind die im "Extended"-DMX-Modus verfligbaren Effektmuster aufgefuhrt.

Typ DMX Name Beschreibung Kommentare
0 |Kein FX
Wenn Strobe auf Kanal
1 aktiviert ist und dieser
Effekt aktiv ist, steuert
der FX-Speed-Kanal die
Breite der Strobe-
. Impulse / Ein-schaltzeit . .
1 |[Strobe Width (128 = Stan-dard- Keine Hintergrundfarbe
Strobe-Impulsbreite, O-
127 = kirzere Strobe-
Impulsbreite, 129-255 =
langere Strobe-Impuls-
breite)
2 |Blackout Strobe Voller Blackout Strobe
3 |2x Strobe Volles 2x Stroboskop
4 |3x Strobe 3x Strobe voll
5 |4x Strobe Volles 4x-Stroboskop
RGB, P3 und Pixel legen die
6 |Up, Down, Flash Voller Up-Down-Flash |« ormale Ausgabe” fest
7 Up, Down, Flash Voller Up-Down-Flash |wahrend das Farbrad den
Intensity All Second Color Zweite Farbe "Hintergrund" festlegt.
8 Up, Flash, Down, Voller Aufwarts-Blitz-
Flash Abwarts-Blitz
Voller Aufwartsblitz-
9 Up, Flash, Down, Abwartsblitz Zweite
Flash Second Color
Farbe
RGB, P3 und Pixel legen die
"normale Ausgabe" fest,
wahrend das Farbrad den
10 |Random Levels Volle Zufallslevels "Hintergrund" festlegt - Wenn
die Zufallsintensitat O erreicht,
wird die Hintergrundfarbe
angezeigt.
11 |Movie Flicker Vollstandig RGB, P3 und Pixel legen die
. . "normale Ausgabe" fest,
12 |Atomic Lighting Vollstandig wahrend das Farbrad den
13 |Thunderstorm Vollsténdig "Hintergrund" festlegt.
14
... |Kein FX
18
19 |PixelKiller Static LEDs PixelKiller
LEDs Sparkle Overlay : :
s ; RGB, P3 und Pixel legen die
Intensity 20 |SparkleStars (z_ufallllgesL(él[l)tzern "normale Ausgabe" fest,
Pixels elr.lze ner S) wahrend das Farbrad den
Wie SparkleStars, aber |"Hintergrund" festlegt.
21 |SparkleStars Heavy |mit mehr gleichzeitig

aktiven LEDs
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Lightning Flashes

LEDs blinken zufallig

22 Random wie Blitze
23 Lightning Flashes |Mehr LEDs blinken
Random Heavy zuféllig wie Blitze
Lightning Flashes |LEDs blinken linear wie
24 : i
Linear Blitze
Lightning Flashes |LEDs blinken linear wie
25 : i
Linear Heavy Blitze
26 |Fiberoptic Faseroptischer Effekt
. LEDs
27 |Noise Rauschiberlagerung
28 Build Up/Down LEDs auf- und abbauen
Step
29 Build Up/Down LEDs auf- und abbauen
Fade
30 Build Up/Down LEDs auf- und abbauen
Random Step
31 Build Up/Down LEDs auf- und abbauen |RGB, P3 und Pixel legen die
Random Fade " "
normale Ausgabe" fest,
32 |Random 5% Step |-EP Random Chase —\wahrend das Farbrad den
Step mitimmer 5% an | "Hintergrund" festlegt.
LED Random Chase
0,
33 |Random 5% Fade Fade mit immer 5% an
; LED Random Chase
0,
InFt)?Xneslgy 34 |Random 10% Step Step mit immer 10% an
LED Random Chase
0,
35 |Random 10% Fade Fade mit immer 10% an
LED Random Chase
0,
36 |Random 20% Step Step mit immer 20% an
LED Random Chase
0,
37 |Random 20% Fade Fade mit immer 20% an
LED Random Chase
0,
38 |Random 40% Step Step mit immer 40% an
LED Random Chase
0,
39 |Random 40% Fade Fade mit immer 40% an
LED Random Chase
0,
40 |Random 80% Step Step mit immer 80% an
LED Random Chase
0,
41 |Random 80% Fade Fade mit immer 80% an
Teilt eine Reihe von
Punkten in zwei Halften
42 |Split Static und verwendet FX
Speed, um die geteilte ) )
Linie zu indizieren RGB, P3 und Pixel bestimmen
— - die eine Halfte, wahrend das
Teilt eine Reihe von Farbrad (oder Schwarz) die
Punkten in zwei Halften | 5 dere Halfte bestimmt.
43 |Split Bounce Step und verwendet FX
Speed, um die geteilte
Linie kontinuierlich zu
bouncen.
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Intensity
Pixels

Teilt eine Reihe von
Punkten in zwei Halften
und verwendet FX

RGB, P3 und Pixel bestimmen
die eine Halfte, wahrend das

44 | Split Bounce Fade Speed, um die geteilte |Farbrad (oder Schwarz) die
Linie kontinuierlich zu andere Halfte bestimmit.
springen.

45 |Odd-Even 1-2 Step |Pixelmaske 0 gegen 1

Odd-Even 1-2 .
46 Fade Pixelmaske 0 gegen 1
47 |0Odd-Even 2-4 Step |Pixelmaske 8 gegen 10
Odd-Even 2-4 .

48 Fade Pixelmaske 8 gegen 10
LED 1-4/9-12/... gegen

49 |0dd-Even 4-8 Step LED 5-8/13-16/..

50 Odd-Even 4-8 LED 1-4/9-12/... gegen

Fade LED 5-8/13-16/...

51 |1-4 Chase Step Pixelmaske 4 bis 7

52 |1-4 Chase Fade Pixelmaske 4 bis 7

53 |2-4 Chase Step Pixelmaske 8 bis 11

54 |2-4 Chase Fade Pixelmaske 8 bis 11

55 1-10_8_9 Chase Pixelmaske 12 bis 21

Step
56 1-10_8_9 Chase Pixelmaske 12 his 21
Fade
57 |1108 9Chase |5 imaske 22 bis 31 |RGB, P3 und Pixel legen die
Mirror Step "normale Ausgabe" fest,
1-10_8 9 Chase . ) wahrend das Farbrad den
58 Mirror Eade Pixelmaske 22 bis 31 "Hintergrund" festlegt.
54 4-10 8 9 . .
59 Chase Step Pixelmaske 32 bis 41
54 4-10 8 9 . .
60 Chase Fade Pixelmaske 32 bis 41
54 4-10 8 9 . .
61 Chase Mirror Step Pixelmaske 42 bis 51
54 4-10 8 9 . .
62 Chase Mirror Eade PixelMaske 42 bis 51
63 1-20_16_18 Chase PixelMaske 52 his 71
Step
64 1-20_16_18 Chase PixelMaske 52 his 71
Fade
65 10_8_9-20_16_18 PixelMaske 72 bis 91
Chase Step
10 8 9-20 16 18 . .
66 Chase Fade PixelMaske 72 bis 91
4-100 64 36 . .
67 Chase Step PixelMaske 92 bis 116
4-100 64 36 . .
68 Chase Fade PixelMaske 92 bis 116
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69

10_8_9-100_64_36

PixelMaske 117 bis 141

Chase Step
10_8 9-100_64 36 | .. .
70 Chase Fade PixelMaske 117 bis 141
10_8 9-100_64 36 . .
71 Chase Mirror Step PixelMaske 142 bis 166
10_8 9-100_64 36 .. .
72 Chase Mirror Fade PixelMaske 142 bis 166
Block mit 25 LEDs (Dot-
73 Block of 25 16 9 |1)/Block mit 16 LEDs
Step (Dot-4) / Block mit 9
LEDs (Dot-9) Lauflicht
Block mit 25 LEDs (Dot-
74 Block of 25_16_9 |1) / Block mit 16 LEDs
Fade (Dot-4) / Block mit 9
LEDs (Dot-9) Lauflicht
Block mit 25 LEDs (Dot-
1) / Block mit 16 LEDs
75 Block of 25_16_9 |(Dot-4) / Block mit 9
Step Random LEDs (Dot-9) verfolgen
eine zuféllige
Reihenfolge
Block mit 25 LEDs (Dot-
1) / Block mit 16 LEDs
76 Block of 25 16 9 |(Dot-4) / Block mit 9
Fade Random LEDs (Dot-9) verfolgen
eine zufallige RGB, P3 und Pixel legen die
Intensity Reihenfolge "normale Ausgabe" fest,
Pixels Block mit 10 LEDs (Dot- mah:end da;ll;argrai den
4, |Blockof 10_8_4  |1)/Block mit 8 LEDs intergrund™ testiegt.
Step (Dot-4) / Block mit 4
LEDs (Dot-9) Lauflicht
Block mit 10 LEDs (Dot-
78 Block of 10 8 4 1) / Block mit 8 LEDs
Fade (Dot-4) / Block mit 4
LEDs (Dot-9) Lauflicht
Block mit 10 LEDs (Dot-
1) / Block mit 8 LEDs
79 Block of 10 8 4 (Dot-4) / Block mit 4
Step Random LEDs (Dot-9) verfolgen
eine zufallige
Reihenfolge
Block mit 10 LEDs (Dot-
1) / Block mit 8 LEDs
80 Block of 10 8 4 (Dot-4) / Block mit 4
Fade Random LEDs (Dot-9) verfolgen
eine zuféllige
Reihenfolge
Block mit 5 LEDs (Dot-
81 Block of 5 4 2 1) / Block mit 4 LEDs
Step (Dot-4) / Block mit 2
LEDs (Dot-9) Lauflicht
Block mit 5 LEDs (Dot-
82 Block of 5 4 2 1) / Block mit 4 LEDs
Fade (Dot-4) / Block mit 2
LEDs (Dot-9) Lauflicht
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Intensity
Pixels

Block mit 5 LEDs (Dot-
1) / Block mit 4 LEDs

83 Block of 5_4 2 (Dot-4) / Block mit 2
Step Random LEDs (Dot-9) verfolgen
eine zuféllige
Reihenfolge
Block mit 5 LEDs (Dot-
1) / Block mit 4 LEDs
84 Block of 5_4 2 (Dot-4) / Block mit 2
Fade Random LEDs (Dot-9) verfolgen
eine zuféllige
Reihenfolge
85 |Snake 1 LED Step |1 LED lauft herum
86 |Snake 1 LED Fade |1 LED lauft herum
87 |Snake 2 LED Step |2 umlaufende LEDs
88 |Snake 2 LED Fade |2 umlaufende LEDs
89 |Snake 4 LED Step |4 umlaufende LEDs
90 |Snake 4 LED Fade |4 umlaufende LEDs
91 |Snake 8 LED Step |8 umlaufende LEDs
92 |Snake 8 LED Fade |8 umlaufende LEDs
93 Snake 16 LED 16 umlaufende LEDs
Step
94 Snake 16 LED 16 umlaufende LEDs
Fade
95 Snake 32 LED 32 umlaufende LEDs
Step
96 Snake 32 LED 32 umlaufende LEDs
Fade
Snake Bounce 1 "
97 LED Step 1 LED hipft herum
Snake Bounce 1 "
98 LED Fade 1 LED hipft herum
Snake Bounce 2 "
99 LED Step 2 LEDs hipfen herum
Snake Bounce 2 "
100 LED Fade 2 LEDs hipfen herum
Snake Bounce 4 "
101 LED Step 4 LEDs hupfen herum
Snake Bounce 4 "
102 LED Fade 4 LEDs hupfen herum
Snake Bounce 8 N
103 LED Step 8 LEDs hipfen herum
Snake Bounce 8 N
104 LED Fade 8 LEDs hipfen herum
Snake Bounce 16 N
105 LED Step 16 LEDs hiupfen herum
Snake Bounce 16 .
106 LED Fade 16 LEDs hiupfen herum
Snake Bounce 32 .
107 LED Step 32 LEDs hupfen herum

RGB, P3 und Pixel legen die
"normale Ausgabe" fest,
wahrend das Farbrad den
"Hintergrund" festlegt.
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108

Snake Bounce 32

32 LEDs hupfen herum

LED Fade
. PixelMask 167 -
109 |Half Sine Verschieben
110 |Double Half Sine PixelMask 171 -
Verschieben
. PixelMask 175 -
111 |Quad Half Sine Verschieben
. PixelMask 179 -
112 |Sine Verschieben
113 |Double Sine PixelMask 183 -
Verschieben
. PixelMask 187 -
114 |Quad Sine Verschieben
PixelMask 191 -
115 1Exp Verschieben
PixelMask 195 -
116 | Double Exp Verschieben
PixelMask 199 -
117 |Quad Exp Verschieben
PixelMask 203 -
118 |InExp Verschieben
PixelMask 207 - RGB, P3 und Pixel legen die
Intensity | 119 |Double InExp Verschieben "normale Ausgabe" fest,
Pixels PixelMask 211 - wahrend das Farbrad den
120 [Quad InExp Verschieben Hintergrund" festlegt.
PixelMask 215 -
121 |RampUp Verschieben
PixelMask 219 -
122 |Double RampUp Verschieben
PixelMask 223 -
123 |Quad RampUp Verschieben
PixelMask 227 -
124 |RampDown Verschieben
PixelMask 231 -
125 |Double RampDown Verschieben
PixelMask 235 -
126 |Quad RampDown Verschieben
127 |SawTooth P'XeIM"."Sk 239 -
Verschieben
128 |Double SawTooth P'XeIM"."Sk 243 -
Verschieben
PixelMask 247 -
129 |Quad SawTooth Verschieben
" Klassischer Nightrider-
130 |Nightrider Effekt
131 |Starfield RegelmaRig
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132 |Starfield Heavy Schwer
133 |Snowflakes RegelméRig
_ 134 |Snowflakes Heavy |Schwer RGB, P3 und Pixel legen die
Intensity - — normale Ausgabe” fest,
Pixels 135 |Rain Regelmafig wahrend das Farbrad den
136 |Rain Heavy Schwer "Hintergrund" festlegt.
Intensitatswelle von der
137 | Waterdrop Mitte nach aul3en
138
... |Kein FX
143
LEDs Sparkle Overlay
144 gvaerrlLTZStars (zufélliges Glitzern
P einzelner LEDS)
Overlay Wie SparkleStarts, aber
145 |SparkleStars mit mehr gleichzeitig
Heavy leuchtenden LEDs
146 Overlay Lightning |LEDs blinken zuféllig
Flashes Random |wie Blitze
Overlay Lightning . o
147 |Flashes Random M.ehr I.‘EDS’.d'e zufallig
wie Blitze blinken
Heavy
Overlay Lightning |LEDs blinken linear wie
148 : -
Flashes Linear Blitze
Overlay Lightning . . .
149 |Elashes Linear LE_Ds blinken linear wie
Blitze
Heavy
150 |Overlay Fiber optic |Faseroptischer Effekt
| . LEDs Effekt in vollem Weil3 (oder
151 |Overlay Noise Rauschiiberlagerung  |einer anderen Farbe, wenn uber
Overlays 152 Overlay Random |LED Random Chase gzZrI;Eggrr?\%ﬂr:j%?S"tr?g?rhalen"
0, iti 0,
5% Step Step mit immer 5% an Ausgabe, die mit RGB, P3 und
153 Overlay Random  |LED Ra_n(_jom Chase Pixeln erzeugt wird
5% Fade Fade mit immer 5% an
154 Overlay Random |LED Random Chase
10% Step Step mit immer 10% an
155 Overlay Random |LED Random Chase
10% Fade Fade mit immer 10% an
156 Overlay Random |LED Random Chase
20% Step Step mit immer 20% an
157 Overlay Random |LED Random Chase
20% Fade Fade mit immer 20% an
158 Overlay Random |LED Random Chase
40% Step Step mit immer 40% an
159 Overlay Random |LED Random Chase
40% Fade Fade mit immer 40% an
160 Overlay Random |LED Random Chase
80% Step Step mit immer 80% an
161 Overlay Random |LED Random Chase
80% Fade Fade mit immer 80% an
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162 |Overlay Nightrider |Siehe VDO Atomic Bold
163 |Overlay Starfield RegelméRig
164 Overlay Starfield Schwer
Heavy ) )
Overla Effekt in vollem Weil3 (oder
165 Y RegelmaRig einer anderen Farbe, wenn tber
Snowflakes .
Overlays gn_las Farbrad eingestellt),
166 |Overlay Schwer iiberlagert von der "normalen”
Snowflakes Heavy Ausgabe, die mit RGB, P3 und
167 |Overlay Rain RegelmaRig Pixeln erzeugt wird
168 Overlay Rain Schwer
Heavy
169 |Overlay Waterdro Intensitatswelle von der
y P |Mitte nach auRen
170
... |Kein FX
175
. Regenbogen lber die
176 gf‘e'”bo"" LEDs LEDs (in
P Pixelreihenfolge)
. Regenbogen lber die
177 E:élbow LEDs LEDs (in
Pixelreihenfolge)
178 Random Rainbow |Zufélliger Regenbogen
LEDs Step auf den LEDs
179 Random Rainbow |Zufélliger Regenbogen
LEDs Fade auf den LEDs
Rot-Gelb-
180 Red-Yellow LEDs |Abweichungen bei den
Step LEDs (in
Pixelreihenfolge)
Rot-Gelb-
181 Red-Yellow LEDs |Abweichungen bei den
Fade LEDs (in
Pixelreihenfolge)
Color Pixels Random Red- Rot-Gelb- . RGB, Pixel, P3 und Farbrad
182 Schwankungen bei den |ignoriert
Yellow LEDs Step
LEDs
Rot-Gelb-
1g3 |Random Red- Schwankungen bei den
Yellow LEDs Fade
LEDs
Gelb-Grin-
184 Yellow-Green Abweichungen bei den
LEDs Step LEDs (in
Pixelreihenfolge)
Gelb-Griin-
185 Yellow-Green Abweichungen bei den
LEDs Fade LEDs (in
Pixelreihenfolge)
Gelb-Griin-
186 |Random Yellow- Schwankungen bei den
Green LEDs Step
LEDs
Gelb-Griin-
1g7 |Random Yellow- Schwankungen bei den
Green LEDs Fade
LEDs
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Color Pixels

Green-Cyan LEDs

Griun-Cyan-
Abweichungen bei den

188 | step LEDs (in
Pixelreihenfolge)
Grin-Cyan-
189 Green-Cyan LEDs |Abweichungen bei den
Fade LEDs (in
Pixelreihenfolge)
Grin-Cyan-
190 gaggoLrESJZig' Schwankungen bei den
y P |LEDs
) Grin-Cyan-
191 Random Green Schwankungen bei den
Cyan LEDs Fade
LEDs
Cyan-Blau-
192 Cyan-Blue LEDs |Abweichungen bei den
Step LEDs (in
Pixelreihenfolge)
Cyan-Blau-
193 Cyan-Blue LEDs |Abweichungen bei den
Fade LEDs (in
Pixelreihenfolge)
Random Cyan-Blue Cyan-Blau- .
194 LEDs Ste Schwankungen bei den
P LEDs
Cyan-Blau-
195 |Random Cyan-Blue Schwankungen bei den
LEDs Fade
LEDs
Blau-Magenta-
196 Blue-Magenta Abweichungen bei den
LEDs Step LEDs (in
Pixelreihenfolge)
Blau-Magenta-
197 Blue-Magenta Abweichungen bei den
LEDs Fade LEDs (in
Pixelreihenfolge)
Random Blue- Blau-Magenta-
198 |Magenta LEDs Schwankungen bei den
Step LEDs
Random Blue- Blau-Magenta-
199 |Magenta LEDs Schwankungen bei den
Fade LEDs
Magenta-Rot-
200 Magenta-Red Abweichungen bei den
LEDs Step LEDs (in
Pixelreihenfolge)
Magenta-Rot-
201 Magenta-Red Abweichungen bei den
LEDs Fade LEDs (in
Pixelreihenfolge)
Magenta-Rot-
202 |Random Magenta- Abweichungen bei den

Red LEDs Step

LEDs

RGB, Pixel, P3 und Farbrad
ignoriert
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Random Magenta-

Magenta-Rot-

203 Red LEDs Fade Abweichungen bei den
LEDs
204 |RedWhite Blue Iy ostandig
Step
Red White Blue .
205 Fade Vollsténdig
206 |Fire Bildpunkte
207 |Water Bildpunkte
208 |Swimming pool Bildpunkte
209 |lce Bildpunkte
. X RGB, Pixel, P3 und Farbrad
Color Pixels| 210 |Hot and cold Bildpunkte ignoriert
211 |Warm and fuzzy Bildpunkte
212 |Silver and gold Bildpunkte
213 |Gold and silver Bildpunkte
214 |Electric arc Bildpunkte
215 |Plasma Bildpunkte
216 |Police Car 1
217 |Police Car 2
218 |Police Car 3
219 |Welding Schweil3en blitzt
220
... |Kein FX
225
296 Spectrum Shifter  |Umschalten der Farbe
Static jeder einzelnen LED
Wie Spektrum-Shifter
statisch, aber zufalliges
Durchlaufen zufalliger
297 Spectrum Shifter | Shift-Stufen (FX-
Step Geschwindigkeit legt
maximale Shift-Stufe
fest - Geschwindigkeit
fest)
Wie Spectrum Shifter  |RGB, Pixel, P3 und Farbrad
Color statisch, aber zufallige |legen die normale Ausgabe fest
Modifier Uberblendung durch - Effekte verschieben diese
298 Spectrum Shifter | zufallige Stufen der Ausgabe auf einer Pixel-zu-
Fade Verschiebung (FX- Pixel-Basis
Geschwindigkeit setzt
maximale Verschiebung
- Geschwindigkeit fest)
LED 1: kein
Farbwechsel / LED
Pixel Spectrum 32/100: maximaler
229 €l Spect Farbwechsel (wie vom
Shifter Static EX-
Geschwindigkeitskanal
eingestellt)
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Color
Modifier

230

Pixel Spectrum
Shifter Step

Wie
Pixelspektrumsverschie
ber statisch, aber der
Effekt durchlauft die
Pixel der Reihe nach
(FX-Geschwindigkeit
bestimmt maximale
Verschiebung -
Geschwindigkeit fest)

231

Pixel Spectrum
Shifter Fade

Wie Pixel-Spektrum-
Shifter statisch, aber
Effekt blendet die Pixel
der Reihe nach durch
(FX-Geschwindigkeit
legt maximale
Verschiebung fest -
Geschwindigkeit fest)

232

Pixel Spectrum
Shifter Random
Static

Als
Pixelspektrumsverschie
ber statisch, aber
zuféllige
Pixelreihenfolge

233

Pixel Spectrum
Shifter Random
Step

Wie Pixelspektrum-
Verschiebungsschritt,
aber zufallige
Pixelreihenfolge (FX-
Geschwindigkeit legt
maximale Verschiebung
fest - Geschwindigkeit
fest)

234

Pixel Spectrum
Shifter Random
Fade

Wie Pixel-Spektrum-
Shifter-Fade, aber
zuféllige Pixel-
Reihenfolge (FX-
Geschwindigkeit legt
max. Shift fest -
Geschwindigkeit fest)

RGB, Pixel, P3 und Farbrad
legen die normale Ausgabe fest
- Effekte verschieben diese
Ausgabe auf einer Pixel-zu-
Pixel-Basis

235

Color Toggle Step

Schritt zwischen der
durch RGB + P3
definierten Farbe und
dem Farbrad

236

Color Toggle Fade

Uberblendung zwischen
der durch RGB + P3
definierten Farbe und
dem Farbrad

Farbe A definiert durch RGB +
P3 // Farbe B definiert durch
Farbrad

237

Tungsten

RGB-Eingang zu jeder
LED (von DMX oder P3)
wird nur in Intensitat
umgewandelt, und die
LED zeigt 2700 K weil3
mit Tungsten-Dimm-
Effekt

RGB, Pixel, P3 & Farbrad
umgewandelt in eine Intensitat
von Weil3
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RGB-Eingang zu jeder
LED (von DMX oder P3)
wird nur in Intensitét

RGB, Pixel, P3 & Farbrad

M((:)(()Jlli?irer 238 |Tungsten Delay ;Qggf ;v7aon0d eKIt\’Nlé?[S ;ED umg\?vwggdelt in eine Intensitat
Tungsten-Dimm-Effekt von el
einschlieflich
Verzogerung
239
... |Kein FX
243
Die Ausgabe der LEDs
ist der Durchschnitt der
letzten x Frames (DMX |Normale Leistung, die sich nur
244 |Video SloMo oder P3) - FX Speed auf den Zeitablauf/Durchschnitt
legt die Anzahl der auswirkt
Frames fur den
Durchschnitt fest
245
... |Kein FX
250
Der Wert des FX-
Speed-Kanals RGB & Pixel legen die Farbe fir
imi . : bestimmt, welche "ON-Pixel" fest, wahrend das
Timing 251 |PixelMasks Static Kombination von Pixeln |Farbrad die Farbe fir "OFF-
eingeschaltet ist (siehe |Pixel" festlegt.
Tabelle PixelMasks).
252 ]
Kein FX
253
Der Wert des FX Speed
Kanals wahlt zwischen .
254 |ColorLooks Static |256 vordefinierten .RGBZ Pixel und Farbrad
) ignoriert
Looks aus (siehe
ColorLooks Tabelle)
255 |Kein FX
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Spezifikationen

Die vollstandigen Produktspezifikationen finden Sie im Bereich Exterior Dot-1/4/9 Pro auf der Martin-
Website unter www.martin.com.

FCC-Konformitat

Dieses Gerat wurde getestet und entspricht den Grenzwerten fiir ein digitales Gerat der Klasse A
gemal Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen
schéadliche Stérungen bieten, wenn das Gerét in einer kommerziellen Umgebung betrieben wird.
Dieses Gerat erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es
nicht in Ubereinstimmung mit der Bedienungsanleitung installiert und verwendet wird, kann es
schadliche Stérungen des Funkverkehrs verursachen. Der Betrieb dieses Geréts in einer
Wohngegend kann schadliche Stérungen verursachen. In diesem Fall muss der Benutzer die
Stérungen auf eigene Kosten beheben.

FCC-Konformitatserklarung des Lieferanten

Dieses Gerat erfillt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den
folgenden zwei Bedingungen:

1. Dieses Geréat darf keine schadlichen Stérungen verursachen, und

2. Dieses Gerat muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschlie3lich Interferenzen, die
einen unerwiinschten Betrieb verursachen kénnen.

Kanadische Vorschriften fir stérungserzeugende Geréate - Réglement sur le Matériel

Brouilleur du Canada

Dieses digitale Gerat der Klasse A erfllt alle Anforderungen der kanadischen Vorschriften fur
stdérungserzeugende Gerate. Cet appareil numérique de la classe A respecte toutes les exigences du
Reglement sur le Matériel Brouilleur du Canada.

KANN ICES-003 (A) / NMB-003 (A)

EU-Konformitatserklarung
Eine EU-Konformitatserklarung fur dieses Produkt steht im Bereich Exterior Dot-1/4/9 Pro auf der
Martin-Website unter www.martin.com zum Download bereit.
Entsorgung des Produkts
Martin-Produkte werden in Ubereinstimmung mit der Richtlinie 2012/19/EU des

6. Europaischen Parlaments und des Rates der Europaischen Union tber Elektro- und
X
—©

Elektronik-Altgerate (WEEE) geliefert, sofern anwendbar.

Helfen Sie mit, die Umwelt zu schiitzen! Sorgen Sie dafir, dass dieses Produkt am
I Ende seiner Lebensdauer recycelt wird. Ihr Lieferant kann Ihnen Einzelheiten zu den
ortlichen Regelungen fiir die Entsorgung von Martin-Produkten nennen.

Martin® Exterior Dot 1/4/9 Pro Bedienungsanleitung Rev. A 37


http://www.martin.com/

Martin

www.martin.com


http://www.martin.com/

Exterior Dot-1/4/9 Pro

Sicherheits- und
Installationshinweise

Exterior Dot-1 Pro

Exterior Dot-4 Pro

Exterior Dot-9 Pro

Martin



Abmessungen

Alle Massangaben in Millimeter
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Exterior DC-Feeder
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Exterior Dot-9 Pro Montageklammer
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Exterior Dot-4 Pro Montageprofil
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Sicherheitshinweise

WARNUNG!

Lesen Sie die Sicherheitshinweise, bevor Sie das Produkt installieren, in Betrieb
nehmen, verwenden oder reparieren.

Die folgenden Warnhinweise werden in dieser Anleitung und auf dem Produkt verwendet:

AN AN A N\ ALL

Warnung! Warnung! Warnung! Warnung! Warnung! Warnung!
Sicherheitsrisiko. Hochspannung. Feuergefahr. HeiRRe Oberflache. Intensives Bedienungs-
Verletzungs- oder Verletzungs- oder Verbrennungsgefahr. Licht. anleitung

Lebensgefahr Lebensgefahr. Nicht berihren. beachten.

Warnung! Lesen Sie diese Sicherheits- und Installationshinweise, bevor Sie den
Exterior Dot-1/4/9 Pro installieren, in Betrieb nehmen oder warten. Befolgen Sie die
Sicherheitsvorkehrungen in diesen Hinweisen, in der Bedienungsanleitung des
Exterior Dot-1/4/9 Pro und in den Anleitungen aller Geréate, die Sie an das Produkt
anschlieen. Beachten Sie alle Warnhinweise, die in den Anleitungen und auf den
Geraten aufgedruckt sind. Beachten Sie alle lokal geltenden Gesetze und
Vorschriften. Vergewissern Sie sich, dass alle Personen, die an dem Produkt
arbeiten oder es benutzen, diese Sicherheitshinweise und Warnungen gelesen und
verstanden haben.

Diese Sicherheits- und Installationshinweise werden mit dem Exterior Dot-1/4/9 Pro
geliefert und kénnen zusammen mit der Exterior Dot-1/4/9 Pro Bedienungsanleitung
von der Martin® Webseite unter www.martin.com heruntergeladen werden.
Vergewissern Sie sich auf der Martin Webseite, dass Sie Uber die neuesten
Versionen der Benutzerdokumentation fir alle Gerate in Ihrer Anlage verfuigen. Die
Revisionen der Martin-Anleitungen finden Sie unten auf Seite 2.

Installieren, bedienen und warten Sie Martin-Produkte nur gemaR den Anweisungen
in den Anleitungen, da Sie sonst ein Sicherheitsrisiko darstellen oder Schaden
verursachen kénnen, die nicht durch die Produktgarantie abgedeckt sind. Bewahren
Sie diese Anleitung zum spateren Gebrauch auf.

Der Exterior Dot-1/4/9 Pro ist fuir den professionellen Einsatz bestimmt und muss
von einem qualifizierten Techniker installiert werden. Er ist nicht flr den
Hausgebrauch geeignet.

Der Installateur ist fur die Sicherheit und Eignung der Hebevorrichtungen, des
Installationsortes, der Verankerungsmethode, des Montagematerials und der
elektrischen Installation verantwortlich.

Der Anwender kann die AuRenreinigung und die Installation des bei Martin
erhaltlichen Zubehors gemal den Anweisungen und Warnhinweisen in diesen
Hinweisen durchfuhren. Alle Wartungsarbeiten, die nicht in diesen Hinweisen oder
in der Exterior Dot-1/4/9 Pro Bedienungsanleitung beschrieben sind, missen jedoch
von einem autorisierten Martin-Kundendienst durchgefiihrt werden. Die im Exterior
Dot-1/4/9 Pro enthaltene Lichtquelle ist nicht austauschbar.

Der Exterior Dot-1/4/9 Pro ist fur die Montage in jeder Hohe geeignet, einschlie3lich
weniger als 1,2 m und mehr als 5 m uber der Erde oder dem Boden.
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Betreiben Sie den Exterior Dot-1/4/9 Pro nicht in einer Héhe von mehr als 2000 m
Uber dem Meeresspiegel.

Technische Unterstiitzung

Wenn Sie Fragen zur sicheren Installation oder Bedienung des Exterior Dot-1/4/9
Pro haben, wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst von Harman
Professional.

Fur technische Unterstiitzung in Nordamerika wenden Sie sich bitte an:
HProTechSupportUSA@harman.com
Telefon: (844) 776-4899

Fur technische Unterstitzung au3erhalb Nordamerikas wenden Sie sich bitte an
Ihren nationalen Vertriebspartner.

Schutz vor elektrischem Schlag

Lesen und befolgen Sie die Anweisungen in den Anleitungen des Exterior Dot-1/4/9
Pro und aller Geréte, die Sie daran anschliel3en wollen, insbesondere die
Anweisungen, Grenzwerte und Warnhinweise, die sich auf Folgendes beziehen:

Aufbau des Systems,

Anschlisse an andere Geréte,

spezifizierte Leitungen,

maximale Leitungslangen und

die maximale Anzahl von Geréten, die angeschlossen werden kénnen.

Beachten Sie insbesondere, dass Sie, wenn Sie den Pixelpitch einer Exterior Dot-
1/4/9 Pro-Kette erhdhen, indem Sie ein Martin Exterior Dot-1/4/9 Pro-
Flachbandkabel zwischen Dots einfligen, moglicherweise Dots aus der Kette
entfernen missen, um innerhalb der sicheren Grenzen zu bleiben.

SchlieBen Sie das Exterior Dot-1/4/9 Pro-System nur an die in der Exterior Dot-1/4/9
Pro-Dokumentation angegebenen Gerate und nur wie in diesen Hinweisen
beschrieben, an.

Verwenden Sie nur die in der Exterior Dot-1/4/9 Pro-Dokumentation und auf der
Martin Webseite unter www.martin.com angegebenen Leitungen, um die Gerate in
der Anlage miteinander zu verbinden. Wenn die angegebenen Leitungen nicht lang
genug fir die vorgesehene Leitungsfiihrung sind, wenden Sie sich an Martin, um
eine sichere Alternatividsung zu finden oder zu erstellen.

Sorgen Sie dafir, dass die Stromquelle der Anlage abgeschaltet werden kann, so
dass sie wahrend der Arbeiten an der Anlage auch nicht versehentlich wieder
eingeschaltet werden kann.

Schalten Sie die Stromzufuhr zur Anlage am Hauptstromverteiler ab und sperren
Sie die Stromquelle, bevor Sie Installations- oder Wartungsarbeiten durchfiihren.

Schalten Sie die Stromquelle der Anlage ab, wenn sie nicht in Betrieb ist.

Vergewissern Sie sich vor der Verwendung des Exterior Dot-1/4/9 Pro, dass alle
Stromverteiler und Leitungen in einwandfreiem Zustand, fur den Strombedarf aller
angeschlossenen Gerate ausgelegt sind, der Schutzart IP67 oder héher
entsprechen und fiir den Standort geeignet sind (einschlief3lich Wasser-,
Verschmutzungs-, Temperatur- und UV-Bestandigkeit).

Trennen Sie die Anlage sofort von der Stromquelle, wenn ein Produkt, eine Leitung,
ein Stecker, eine Dichtung, eine Abdeckung oder eine andere Komponente
beschadigt, defekt oder verformt ist oder Anzeichen von Uberhitzung aufweist.
Schalten Sie das Gerat nicht wieder ein, bevor die Reparaturen abgeschlossen sind.

Der Exterior Dot-1/4/9 Pro ist IP67-zertifiziert. Er ist fir den voriibergehenden oder
dauerhaften Einsatz im Innen- und AuRenbereich geeignet, darf aber nicht in
Wasser getaucht oder an einem Ort installiert werden, an dem er unter Wasser
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stehen konnte. Sorgen Sie flr eine ausreichende Entwasserung, um auch die
starksten Regenfalle zu bewadltigen. Stellen Sie sicher, dass das Wasser
mindestens so schnell abfliel3en kann, wie es zuflief3t.

Ordnen Sie die Leitungen so an, dass sie von unten zu den Anschliissen gelangen.
Legen Sie bei Bedarf eine "Tropfschleife" an. Bei dieser Anordnung wird die
Schwerkraft dafiir sorgen, dass Kondenswasser oder Wassertropfen von den
Steckern weglaufen.

Bringen Sie am Ende jeder Dots-Kette eine Abschlusskappe auf dem
Flachbandkabel an.

Stitzen Sie das Gewicht der Kabelstrange. Achten Sie darauf, dass keine Leitung
von einem Dot oder einem Anschluss herunterhangt.

Der Exterior Dot-1/4/9 Pro darf nur wie in diesen Hinweisen beschrieben an die
Stromquelle angeschlossen werden. Das Gerat kann mit 15 VDC betrieben werden,
und zwar entweder:

1. einem Martin Exterior AC-Feeder, der an eine Netzspannung von 100-277 V
angeschlossen ist, oder

2. einem Martin Exterior DC-Feeder, der an 48 VDC angeschlossen ist, die von
einem der folgenden Geréte geliefert werden:
- Martin P3 PowerPort 2000,
- Martin P3 PowerPort 500,
- Martin DCE PSU 240 IP, oder
- geeignetes generisches 48-Volt-Netzteil.

Beachten Sie beim Aufbau einer Exterior Dot-1/4/9 Pro-Installation sorgfaltig die
Sicherheitsgrenzen und Anweisungen in den Anleitungen der oben genannten
Produkte.

Leistungsmerkmale
Die Exterior Dot-1/4/9 Pro-Gerate haben die folgenden Leistungsmerkmale:

e Gleichspannung: 15 VDC +/- 4%

e Typischer Gesamtstromverbrauch (bei voller Intensitat, volles Weil3):
- Exterior Dot-1 Pro = 0,95 W pro Dot
- Exterior Dot-4 Pro = 1,50 W pro Dot
- Exterior Dot-9 Pro = 2,85 W pro Dot

e Uberspannungsschutz: 4 kV

Halb-Leistungsmodus

Die Martin P3 PowerPort 500 IP, P3 PowerPort 2000 und Exterior AC-Feeder-
Gerate sowie die Martin P3 System Controller kénnen Giber RDM auf den halben
Stromverbrauch eingestellt werden. Wenn Sie die Einstellung des
Halbleistungsmodus verwenden, ist der typische Gesamtstromverbrauch der
angeschlossenen Exterior Dot-1/4/9 Pro Dots bei voller Intensitat und vollem Weif3
wie folgt:

- Exterior Dot-1 Pro = 0,50 W pro Dot
- Exterior Dot-4 Pro = 0,75 W pro Dot
- Exterior Dot-9 Pro = 1,45 W pro Dot

Kundenspezifische Dot-Strings

Der Exterior Dot-1/4/9 Pro kann in kundenspezifischen Konfigurationen mit den
folgenden Variablen bestellt werden:

e Lange der Zuleitung
e Anzahl der Dots pro String
e Dot Pitch (Abstand zwischen den Dots)

Die folgenden Abbildungen zeigen die Standardkonfigurationen sowie die Mindest-
und Hochstgrenzen fir kundenspezifische Konfigurationen.
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Exterior Dot-1 Pro
Dot pitch
Standard 115 mm

Zuleitung Minimum 115 mm

Standard 2000 mm Maximum 2000 mm

Maximum 5000 mm l_I_l

<4— Maximal 100 Dots pro String ———p

Exterior Dot-4 Pro

Dot pitch
Standard 200 mm
Zuleitung Minimum 155 mm
Standard 2000 mm Maximum 2000 mm
Maximum 5000 mm |

<4—— Maximal 64 Dots pro String ~——p

Exterior Dot-9 Pro

Dot pitch
Standard 400 mm
Zuleitung Minimum 175 mm
Standard 2000 mm Maximum 2000 mm

Maximum 5000 mm ]

Maximal 36 Dots pro String

Die maximal zulassige Lange einer Zuleitung (Leitung zwischen dem AC-Feeder
oder DC-Feeder und dem ersten Dot) betragt 5000 mm. Sie kénnen diese Lange
um weitere 5000 mm verlangern, indem Sie eine aktive Verlangerungsleitung
verwenden, die bei Martin erhéltlich ist (siehe Details im Bereich Exterior Dot-1/4/9
Pro auf der Martin Webseite unter www.martin.com).

Die maximal zulassige Leitungslange zwischen zwei Dots betragt 2000 mm. Wenn
Sie zwei Dots mit einem Abstand von mehr als 2000 mm zwischen ihnen aufstellen
missen, verbinden Sie sie nicht mit einem Strom- und Daten-Flachbandkabel.
Installieren Sie die beiden Geréate stattdessen auf zwei separaten Flachbandkabeln.
Jede Leitung muss Uber eine eigene 15-VDC-Steckdose mit Gleichstrom versorgt
werden.

Die maximal zuléssige Gesamtlange einer Kette von Exterior Dot-1/4/9 Pro Geréaten
ist wie folgt:

- Exterior Dot-1 Pro =132 m

- Exterior Dot-4 Pro=90m

- Exterior Dot-9 Pro=48 m
Wenn Sie die Gesamtlange der Kette berechnen, missen Sie Folgendes
berticksichtigen
o die Gesamtlange der Leitungen zwischen den Dots, plus
e die Lange der Zuleitung, plus

o die Lange aller Leitungsverlangerungen, die zwischen den Dots hinzugefiigt
werden.

Martin® Exterior Dot-1/4/9 Pro Sicherheits- und Installationshinweise Rev. A
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Schutz vor Augenverletzungen
Blicken Sie nicht direkt in den Lichtaustritt eines Exterior Dot-1/4/9 Pro-Gerats.

Schauen Sie nicht mit Lupen, Teleskopen, Ferngléasern oder &hnlichen optischen
Instrumenten, die das Licht biindeln kénnen, in den Lichtaustritt.

Achten Sie darauf, dass niemand direkt in die Vorderseite eines Gerats blickt, wenn
es plotzlich aufleuchtet. Dies kann passieren, wenn das Gerét eingeschaltet wird
oder ein Steuersignal empfangt.

Sorgen Sie fir gute Lichtverhaltnisse, um den Pupillendurchmesser von Personen,
die an oder in der Néhe des Gerdts arbeiten, zu verringern.

Tragen Sie eine Schutzbrille, wenn Sie an oder in der Nahe des Geréts arbeiten.

Schutz vor Verletzungen

Befestigen Sie den Exterior Dot-1/4/9 Pro wahrend des Gebrauchs sicher an einer
festen Oberflache oder Struktur. Das Gerét ist im installierten Zustand nicht tragbar.

Um die Strangulationsgefahr zu verringern, missen alle flexiblen Leitungen, die mit
dem Gerat verbunden sind, wirksam an der Installationsflache oder -struktur
befestigt werden, wenn sich die Leitungen in Armreichweite befinden.

Das Gewicht eines Exterior Dot-1/4/9 Pro Strangs ohne Montageklammern und
Montageprofil ist wie folgt:

e Exterior Dot-1 Pro String (100 Dots) = 2,48 kg

e Exterior Dot-4 Pro String (64 Dots) = 2,96 kg

e Exterior Dot-9 Pro String (36 Dots) = 2,75 kg

o Das Gewicht eines Exterior Dot-1/4/9 Pro-Strangs einschlie3lich einer
Montageklammer pro Dot ist wie folgt:

e Exterior Dot-1 Pro String (100 Dots) inkl. Montageklammern = 3,08 kg

e Exterior Dot-4 Pro String (64 Dots) inkl. Montageklammern = 3,54 kg

e Exterior Dot-9 Pro String (36 Dots) inkl. Montageklammern = 3,29 kg

Das Gewicht einer 2-Meter-Standardléange des Exterior Dot-1/4/9 Pro-
Montageprofils einschlie3lich Abdeckung, aber ohne Dots, ist wie folgt:

e Exterior Dot-1 Pro Montageprofil mit Abdeckung, 2 m = 1,33 kg

e Exterior Dot-4 Pro Montageprofil mit Abdeckung, 2 m = 1,49 kg

e Exterior Dot-9 Pro Montageprofil mit Abdeckung, 2 m = 1,74 kg

Vergewissern Sie sich, dass die verwendete Tragstruktur und/oder das verwendete
Befestigungsmaterial mindestens fiir das Sechsfache (oder mehr, wenn die &rtlichen

Vorschriften dies erfordern) des Gewichts aller Geréte, die sie tragen sollen,
geeignet ist.

Die Sicherheit und Eignung der Hebevorrichtungen, des Installationsortes, der
Verankerungsmethode, der Befestigungselemente und der elektrischen Installation
liegen in der Verantwortung des Installateurs.

Alle Befestigungsmittel, die zur Montage der Exterior Dot-1/4/9 Pro-Geréate
verwendet werden, missen fir die Anwendung geeignet, korrosionsbesténdig und
stark genug sein, um alle getragenen Teile (Exterior Dots, Leitungen,
Befestigungsmittel usw.) sicher zu tragen.

Sperren Sie den Zugang unterhalb des Arbeitsbereichs und arbeiten Sie von einer
stabilen Plattform aus, wenn Sie das Gerat installieren, einstellen, justieren oder
reinigen.

Uberpriifen Sie nach der Installation oder Wartung, ob alle verwendeten Geréte,
Zubehorteile und Befestigungselemente sicher befestigt sind.

Martin® Exterior Dot-1/4/9 Pro Sicherheits- und Installationshinweise Rev. A



MaRBnahmen zur Schadensvermeidung

Wichtig! Um das Beste aus dem Exterior Dot-1/4/9 Pro herauszuholen und Schéden zu vermeiden, die
nicht durch die Produktgarantie abgedeckt sind, stellen Sie sicher, dass jeder, der an der Installation,
der Arbeit oder dem Gebrauch des Exterior Dot-1/4/9 Pro beteiligt ist, die folgenden Informationen
gelesen und verstanden hat.

Reinigung

UbermaRige Verschmutzung verursacht Uberhitzung und kann zu Schaden fiihren, die nicht durch die
Produktgarantie abgedeckt sind. Reinigen Sie das Produkt in regelmafigen Abstanden (siehe
.Reinigung“ auf Seite 13).

Vorsichtsmal3nahmen bei der Betriebstemperatur

e Betreiben Sie den Exterior Dot-1/4/9 Pro nicht bei einer Umgebungstemperatur unter -30° C oder
Uber +55° C fur die Wiedergabe durchschnittlicher Videoinhalte.

e Exterior AC-Feeders und Exterior DC-Feeders verfligen tiber einen internen Temperatursensor.
Wenn der Sensor eine zu hohe Temperatur erkennt, reguliert der Feeder die Ausgabe an die Dots
schrittweise und schaltet die Ausgabe schlieRlich vollstandig ab. Das Gerat funktioniert wieder
normal, wenn die Temperatur auf ein sicheres Niveau gesunken ist.

e Wenn Sie einen Martin P3 System Controller verwenden, kdnnen Sie die Funktion "thermische
Drosselung" aktivieren. Diese Funktion ermdglicht die Leistungssteuerung der gesamten
Installation, sodass alle Dots bei reduzierter Leistung die gleiche Helligkeit haben.

Verschliel3en unbenutzter Steckverbinder mit Abdeckkappen

Abdeckkappen fir Hybrid-DCE-Stecker und -Buchsen kénnen separat bei Martin bestellt werden.
Bringen Sie auf allen unbenutzten DCE-Steckverbindern Abdeckkappen an, um sie gegen Wasser
und Schmutz abzudichten, da es sonst zu Kurzschliissen und Schaden kommen kann.

Aufrechterhaltung der Schutzart IP67

Der Exterior Dot-1/4/9 Pro wird als versiegelte Einheit geliefert. Versuchen Sie nicht, das Produkt auf
andere Weise zu zerlegen, da sonst die IP67-Schutzart beeintrachtigt wird. Dies kann zu
Fehlfunktionen des Produkts und zu Schaden flihren, die nicht durch die Produktgarantie abgedeckt
sind.

Schutz der Anschlisse vor Feuchtigkeit

Feuchtigkeit kann bei ungeschutzten Steckverbindern Korrosion verursachen. Feuchtigkeit kann auch
an Unterbrechungen oder Schnitten in Leitungsmantel (z. B. an Anschlussstellen) in das Innere von
Leitungen und aufgrund des Vakuumeffekts bei Temperaturschwankungen in Gerate gesaugt werden.
Um Anschlisse und Geréate vor Feuchtigkeit zu schitzen, treffen Sie mindestens eine der folgenden
Vorkehrungen:

e Verlegen Sie Leitungsverzweigungen in trockene Raumen (z. B. Anschlussdosen an trockenen
Orten).

o Verwenden Sie Steckverbinder oder Abzweigdosen, die nach IP67 oder héher geschitzt sind.

o Fullen Sie Abzweigdosen mit Vergussmasse, um die Leitungsenden abzudichten und die
Anschliisse vor Korrosion zu schiitzen.

Halten Sie die Anschliisse trocken

Feuchtigkeit an Steckverbindern kann zu Kurzschliissen und Schaden an Produkten fiihren.
Vergewissern Sie sich, dass alle Anschlisse vollkommen trocken sind, bevor Sie sie verbinden.

Installieren Sie den Exterior Dot-1/4/9 Pro nicht bei feuchtem Wetter oder wenn Kondenswasser auf
den Oberflachen sichtbar ist.
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Vermeiden Sie Erschitterungen und Stress

Setzen Sie den Exterior Dot-1/4/9 Pro keinen physischen Stdl3en aus (z. B. durch Fallenlassen auf
eine harte Oberflache).

Uben Sie keinen Druck auf Diffusoren oder Linsen aus und belasten Sie sie nicht auf andere Weise.

Belasten Sie die Leitungen nicht (z. B. durch starkes Biegen). Schiitzen Sie die Leitungen vor
scharfen Kanten. Beachten Sie, dass Minustemperaturen zu Spannungen im Leitungsmaterial fihren.

Schutz vor galvanischer Korrosion

Externe AC-Feeder- und Externe DC-Feeder-Geréte sind gemaf EN ISO 12944-2
korrosionsgeschutzt bis C5. Vermeiden Sie jedoch den direkten Kontakt zwischen Aluminium und
anderen Metallen, da dies galvanische Korrosion verursachen kann:

e Verwenden Sie ein elektrisch isolierendes Material (z. B. Gummi oder Kunststoff) oder eine
Schutzschicht zwischen Aluminium-Montageprofilen und anderen Metallen.

e Verwenden Sie eine nicht leitende Beschichtung wie Delta Seal auf Befestigungselementen
(Schrauben, Bolzen, Unterlegscheiben usw.), wenn diese mit Dots oder Montageprofilen in
Kontakt kommen.
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Einfuhrung

Vielen Dank, dass Sie sich fur eine Exterior Dot-1/4/9 Pro Leuchte von Martin® entschieden haben.
Diese Sicherheits- und Installationshinweise werden mit jeder Dot-Kette geliefert. Sie enthalten
Einzelheiten zur Installation und Wartung des Gerats sowie zum Anschluss an die Stromquelle. Die
Exterior Dot-1/4/9 Pro Bedienungsanleitung mit detaillierten Systemdiagrammen und vollstandigen
Anweisungen zur Einrichtung, Steuerung und Uberwachung der Geréte steht im Exterior Dot-1/4/9 Pro
Bereich der Martin Webseite unter www.martin.com zum Download bereit. Sollten Sie Schwierigkeiten
haben, dieses Dokument zu finden, wenden Sie sich bitte an lhren Martin-Lieferanten, um Hilfe zu
erhalten.

Bevor Sie ein Exterior Dot-1/4/9 Pro Gerat installieren, bedienen oder warten, Uberpriifen Sie bitte den
Exterior Dot-1/4/9 Pro Bereich der Martin Webseite unter www.martin.com und stellen Sie sicher, dass
Sie die neueste Dokumentation fiir das Gerat haben.

Nicht alle Produktspezifikationen sind in der Dokumentation des Geréts enthalten. Die vollstandigen
Spezifikationen des Geréts finden Sie im Bereich Exterior Dot-1/4/9 Pro auf der Martin Webseite. Die
Online-Spezifikationen enthalten Informationen, die Ihnen bei der Bestellung von Zubehor wie
Leitungen, Feedern, P3 PowerPorts, externen Netzteilen usw. helfen.

Optionales Zubehor

Das folgende Zubehor ist bei Martin als Sonderzubehor fir die Gerate Exterior Dot-1 Pro, Exterior Dot-
4 Pro und Exterior Dot-9 Pro erhaltlich:

Diffusor-Dome

Blendschutzschild

Montagebiigel fir die Aufbaumontage

2000 mm lange Aluminium-Montageprofile mit Clip-in-System fur die Aufbaumontage von Exterior
Dot-1/4/9 Pro-Geréaten in perfekt ausgerichteten Reihen

e GroRRe Auswahl an Leitungen, Steckern und Abschlusskappen.

Einzelheiten und Bestellinformationen finden Sie im Bereich Exterior Dot-1/4/9 Pro auf der Martin
Webseite unter www.martin.com.

Vor der ersten Verwendung des Produkts

e Lesen Sie die "Sicherheitshinweise" am Anfang dieser Anleitung, bevor Sie den Exterior Dot-1/4/9
Pro installieren, bedienen oder warten.

e Packen Sie das Gerat aus. Bitte achten Sie darauf, das Verpackungsmaterial zu recyceln.

e Vergewissern Sie sich, dass keine Transportschaden vorhanden sind, bevor Sie das Gerat in
Betrieb nehmen. Versuchen Sie nicht, ein beschadigtes Gerat in Betrieb zu nehmen.

¢ Informieren Sie sich im Bereich Exterior Dot-1/4/9 Pro auf der Martin Webseite unter
www.martin.com uber die aktuelle Dokumentation und technische Informationen zum Gerét. Die
Revisionen der Martin-Anleitungen sind durch den Revisionsbuchstaben am unteren Rand der
Innenseite des Umschlags gekennzeichnet.
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Montage

Warnung! Lesen Sie die ,Sicherheitshinweise® auf Seite 8 und die ,Mal3nahmen zur
Schadensvermeidung® auf Seite 13, bevor Sie die Exterior Dot-1/4/9 Pro montieren.

Wenden Sie sich an lhren Martin-Lieferanten, wenn Sie Fragen zur sicheren
Installation dieses Produkts haben.

Exterior Dot-1/4/9 Pro-Geréate sind fur den voriibergehenden oder dauerhaften Einsatz im Innen- und
AulRenbereich vorgesehen. Mit der Schutzart IP67 sind sie gegen Staub, Feuchtigkeit und Wasser
geschitzt und kénnen starken Wasserstrahlen standhalten, sind aber nicht tauchfahig. Tauchen Sie
das Gerét nicht unter und installieren Sie es nicht an einem Ort, an dem sich Wasser um das Geréat
oder unter dem Sockel des Gerats ansammeln kann. Sorgen Sie gegebenenfalls fiir eine
Entwasserung am Aufstellungsort.

Vermeiden Sie die Belastung von Leitungen und Spannungen an Leitungseinfiihrungen oder
Steckern, indem Sie alle Leitungsverlaufe mit zahlreichen Kabelbindern oder &hnlichen Halterungen
unterstitzen, die fur den Standort, die Anwendung und die Umgebung geeignet sind.

Der Exterior Dot-1/4/9 Pro kann in jeder beliebigen Ausrichtung installiert werden.

Lassen Sie einen freien Luftstrom um die Dots herum zu, und lassen Sie an der Vorderseite einen
Freiraum von mindestens 10 mm.

Befestigungselemente

Alle Befestigungselemente mussen fir die Anwendung und die Umgebung geeignet sein.
Befestigungselemente aus Stahl missen mindestens der Glteklasse 8.8 gemaR3 ISO 898 1
entsprechen. Befestigungselemente aus rostfreiem Stahl mussen der Guteklasse 304 (A2) oder
besser entsprechen. In Meeresumgebungen missen Befestigungselemente aus rostfreiem Stahl der
Gluteklasse 316 (A4) — gemal3 ISO 3506 - oder besser entsprechen.

Verwenden Sie Unterlegscheiben unter den Kopfen aller Befestigungselemente.

Um das Risiko galvanischer Korrosion zu minimieren, tragen Sie eine nicht leitende Beschichtung wie
Delta Seal auf Stahlteile auf, die mit Aluminiumteilen in Berihrung kommen.

Montage direkt auf einer Oberflache oder Struktur

Nur bei voriibergehenden Installationen ist es mdglich, die Dots direkt auf einer Oberflache oder
Struktur zu montieren, indem sie mit Kabelbindern, die an der Oberflache oder Struktur verankert sind,
befestigt werden. Bei der Installation der Dots Exterior Dot-4 Pro und Exterior Dot-9 Pro flihren Sie die
Kabelbinder durch die in den Dots integrierten Schlitze. Bei der Installation von Exterior Dot-1 Pro
Dots legen Sie den Kabelbinder um das Flachbandkabel.

Verwenden Sie genligend Kabelbinder, um die Dots und die Leitungen zu stiitzen, ohne die Dots oder
die Leitungen zu belasten. Versuchen Sie nicht, eine scharfe Biegung in einem Flachbandkabel zu
erzeugen. Achten Sie darauf, dass Dots und Leitungen vor scharfen Kanten und anderen potenziellen
Schadensquellen geschitzt sind.

Verwendung von optionalem Montagezubehor

Fur feste Installationen ist es notwendig, entweder die von Martin erhéltlichen Montagewinkel oder das
Montageprofil fir den Exterior Dot-1/4/9 Pro zu verwenden.

L] | o | [s O we

) | o | | o | O we

Dot Dot in Dots in Montageprofil
Montageklammer

Exterior Dot-4 Pro Zubehore
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Montage mit einer Montageklammer

Fir den Exterior Dot-1/4/9 Pro sind Montageklammwern
erhaltlich. Mit jeder Klammer kénnen Sie einen Dot
installieren. Nur bei voriibergehenden Installationen kénnen
Sie einen Kabelbinder Uber die Montageklammern fiihren,
indem Sie die in der Halterung vorgesehene Schiene
verwenden und Dots und Klammern mit Kabelbindern
befestigen. Bei dauerhaften Installationen und fr eine
robustere Installation befolgen Sie die nachstehenden
Anweisungen.

So installieren Sie einen Dot mit einer Montageklammer:

1. Siehe Zeichnung oben rechts. Befestigen Sie die
Montageklammer mit zwei oder mehr geeigneten Schrauben,
die durch die Locher (Pfeile) in der Klammer geflihrt werden,
sicher an der Montageflache. Achten Sie darauf, dass die
Schraubenkdpfe nicht aus der Halterung herausragen, wo sie
den Dot oder das Flachbandkabel beschadigen kénnten.

2. Halten Sie den Dot so, dass er Uber der Klammer zentriert ist,
und schieben Sie den Dot in die Clips der Klammer.
Vergewissern Sie sich, dass er von den Clips auf beiden
Seiten der Klammer sicher gehalten wird.

Wenn Sie einen Dot aus einer Klammer l6sen mussen, siehe Zeichnung rechts. Driicken Sie den Clip
auf einer Seite vorsichtig mit einem Schlitzschraubendreher, bis der Clip den Dot auf dieser Seite
freigibt.

Montage mit Montageprofil

Aluminium-Montageprofile in den fiir den Exterior Dot-1, -4 oder -9 Pro passenden Abmessungen sind
bei Martin in Langen von 2000 mm erhéltlich. Mit dem Profil kbnnen Sie gerade Linien aus Dots
erstellen. Das Profil ist nur fur die Montage auf ebenen Flachen geeignet.

Sie kdnnen das Profil bei Bedarf mit einer Bligelsdge oder einem Winkelschleifer auf die gewlinschte
Lange zuschneiden. Entfernen Sie nach dem Schneiden Grate und scharfe Kanten (z. B. mit einer
Metallfeile). Wir empfehlen auerdem, alle geschnittenen Enden mit einem klaren Dichtungsmittel zu
besprihen.

In der Basis des Profils sind in Abstadnden von 100 mm Ldcher mit einem Durchmesser von 5,9 mm fiir
M4- oder M5-Befestigungselemente
vorgesehen, mit denen Sie das Profil auf der
Montageflache befestigen kénnen. Bei Bedarf
kbnnen Sie zusatzliche Lécher bohren.

Die Aluminiumabdeckungen in 2000 mm
Lange, die mit dem Profil geliefert werden,
werden in das Profil eingeklipst, um einen
sauberen, bundigen Abschluss zu
gewabhrleisten. Die Abdeckungen sind so
konzipiert, dass sie je nach Dot-Teilung auf
die passende Lange zugeschnitten werden
kénnen. Entfernen Sie nach dem Schneiden
Grate und scharfe Kanten. Wir empfehlen
aul3erdem, alle abgeschnittenen Enden mit
einem klaren Dichtungsmittel zu bespriihen. Zwei Flachbandkabel kdnnen im Profil hinter den
Abdeckungen versteckt werden.

So installieren Sie eine Reihe von Dots mit Hilfe des Montageprofils:

1. Schneiden Sie das Montageprofil auf die gewiinschte Lange zu, entfernen Sie scharfe Kanten und
bohren Sie bei Bedarf zusatzliche Locher fir Befestigungselemente in das Profil.

2. Befestigen Sie das Montageprofil mit geeigneten Befestigungselementen auf einer ebenen
Flache, mindestens ein Befestigungselement alle 400 mm. Verwenden Sie Unterlegscheiben
unter den Kdpfen der Befestigungselemente.

Martin® Exterior Dot-1/4/9 Pro Sicherheits- und Installationshinweise Rev. A 17



3. Platzieren Sie den Dot-String im Montageprofil und richten
Sie sie in der richtigen Position aus.

4. Siehe Zeichnungen auf der rechten Seite. Schieben Sie
eine Gummidichtung A auf das Flachbandkabel des Dot-
Strings.

5. Entfernen Sie das Schnappteil B von einer Endkappe und
schieben Sie dann die Rille in der Dichtung A Uber die
Lippen in der Endkappe, so dass die Dichtung das
Flachbandkabel in der Kappe halt.

6. Befestigen Sie die Endkappe mit den beiden mitgelieferten Schrauben C am Ende des
Montageprofils, wie bei D gezeigt.

7. Siehe Zeichnung oben. Schneiden Sie geeignete Abschnitte des Montageprofils zu, um die
Licken zwischen den Dots zu fillen. Entfernen Sie Grate und scharfe Kanten, und klipsen Sie die
Abdeckungsstiicke in das Montageprofil.

8. Siehe Zeichnung unten. Wenn Sie Abschnitte der Montageprofilabdeckung entfernen missen,
hebeln Sie sie vorsichtig mibeinem Schlitzschraubendreher aus dem Montageprofil. Uben Sie
keinen Druck auf die Dots , wahrend Sie die Abdeckungen aus dem Profil hebeln.

XN NS f

Bringen Sie eine Abschlusskappe am Ende des Flachbandkabels am Ende jedem Dot String an. Um
ein sauberes Erscheinungsbild zu gewahrleisten, befestigen Sie anschlieBend eine Endkappe mit den
beiden mitgelieferten Schrauben am Ende des Montageprofils.

Optisches Zubehor

Dot Montageklammer Diffusor-Dom Blendschutz

Exterior Dot 4 Zubehore
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Installation eines Diffusor-Doms

Fur den Exterior Dot-1/4/9 Pro sind bei Martin optionale Diffusor-Domes
erhaltlich, die das Licht weicher und breiter machen. Die Diffusor-Domes sind fur
die Verwendung in Verbindung mit den Exterior Dot-1/4/9 Pro-Montageklammern
vorgesehen. Der Diffusor-Dome wird einfach auf die Klammer aufgesteckt.

Wenn Sie einen Diffusor-Dome von einem Dot entfernen miissen, I6sen Sie sie
mit einem Schlitzschraubendreher von den Clips in der Klammer des Diffusor-
Domes (siehe Abbildung rechts).

Anbringen eines Blendschutzes

Fur den Exterior Dot-1/4/9 Pro sind bei Martin optionale Blendschutzschilder

erhdltlich, die den Lichtaustritt in eine Richtung begrenzen. Die Blendschirme sind fir die Verwendung
mit den Exterior Dot-1/4/9 Pro-Montageklammern vorgesehen und werden einfach auf die Klammern
aufgesteckt.

Siehe Zeichnung auf der rechten Seite. Die Blenden in den
Blendschutzschilden kénnen in 45°-Schritten gedreht werden, um die
Richtung zu bestimmen, in der sie die Blendung reduzieren sollen.

Wenn Sie einen Blendschutz entfernen mussen, I6sen Sie ihn mit
einem Schlitzschraubendreher aus den Clips im Blendschutzhalter, wie
im letzten Abschnitt fir den Diffusor-Dome gezeigt.

Lange eines Dot Strings andern

Es ist mdglich, Exterior Dot-1/4/9 Pro Dot Strings mit Endkappen und Verbindungsstiicken von Martin
zu kirzen und zu spleiRen. Wenn Sie die Lange eines Strings andern, Uberschreiten Sie nicht die
maximal zulassigen Langen, die unter ,Error! Reference source not found.“ auf Seite Error!
Bookmark not defined. angegeben sind.

Kirzen eines Dot Strings
So kirzen Sie einen Dot String:

1. Stellen Sie sicher, dass der String nicht an die Stromversorgung angeschlossen ist.

2. Besorgen Sie sich eine geeignete Minimum 20 mm
Endkappe von Martin. & — ]

3. Siehe Zeichnung rechts. Lassen Sie =79\ ( %
mindestens 20 mm Flachbandkabel et > 5N\
fur die Endkappe frei, schneiden Sie X
das Flachbandkabel sauber und
rechtwinklig ab und entfernen Sie die nicht benétigten Dots.

4. Fullen Sie die Exterior Dot-1/4/9-Endkappe mit Klebstoff in AuRenqualitat (Silikon empfohlen) und
dricken Sie sie auf das Ende des Flachbandkabels.

5. Lassen Sie den Klebstoff ausharten.

Zwei Dot Strings verbinden
So verbinden Sie zwei Dot Strings:

1. Stellen Sie sicher, dass die Strings nicht an die Stromversorgung angeschlossen sind.
2. Besorgen Sie sich einen geeigneten Spleillverbinder von Martin.

3. Siehe Zeichnung oben. Lassen Sie geniigend freies Flachbandkabel, um Verbindungen
herzustellen, und schneiden Sie die Flachbandkabel, die Sie miteinander verbinden mochten,
sauber und rechtwinklig ein.
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4. Trennen Sie das Flachbandkabel in drei Adernpaare, wie in der Zeichnung gezeigt. Entfernen Sie
die Isolierung nicht von den Adern.

5. Offnen Sie die Hebel am SpleiRverbinder und fiillen Sie den Verbinder mit Klebstoff in
AuRenqualitat (Silikon empfohlen).

6. Stecken Sie die Enden der Adern in den SpleiRverbinder und schlie3en Sie die Verbinderhebel,
um die Adern zu greifen und die Verbindungen herzustellen.

7. Lassen Sie den Klebstoff ausharten.

System-Installation

Warnung! Lesen Sie den Abschnitt “Sicherheitshinweise” auf Seite 8 und
“Malinahmen zur Schadensvermeidung” auf Seite 13, bevor Sie Exterior Dot-1/4/9
Pro-Gerate an die Gleichstromquelle und die Datenuibertragung anschliel3en.

Warnung! SchlieRen Sie den Exterior Dot-1/4/9 Pro nur an die Gerate an und
verwenden Sie nur die Martin-Leitungen, die in diesen Hinweisen und in der
Exterior Dot-1/4/9 Pro Bedienungsanleitung angegeben sind. Sie kénnen die
Anleitung von der Martin Webseite unter www.martin.com herunterladen.

Warnung! Uberschreiten Sie nicht die maximale Anzahl von Geréaten, die in Ketten
angeschlossen werden kdnnen, und die maximalen Leitungslangen, die im
Abschnitt ,Schutz vor elektrischem Schlag” auf Seite 9 und in den Anleitungen der
anderen Gerate im System angegeben sind.

Wichtig! Wenn Sie DMX verwenden, stellen Sie sicher, dass die DMX-Konsole und
die Gleichstromquelle auf demselben Erdpotential liegen, da sonst das Datensignal
gesattigt werden kann.

Das Exterior Dot-1/4/9 Pro System ist fur die Darstellung von kreativen LED- oder DMX-gesteuerten
Martin P3 Lichteffekten konzipiert. Es erkennt und reagiert automatisch auf Martin P3, Art-Net, SACN
und RDM Uber Art-Net- und sACN-Datensignale.

Erstellen eines Exterior Dot-1/4/9 Pro-Systems

Einzelheiten zum Anschluss und zur Einrichtung eines Exterior Dot-1/4/9 Pro-Systems finden Sie in
der Exterior Dot-1/4/9 Pro Bedienungsanleitung und in den detaillierten Systemdiagrammen, die Sie
im Exterior Dot-1/4/9 Pro-Bereich der Martin Webseite unter www.martin.com herunterladen kénnen.

So erstellen Sie Ketten von Exterior Dot-1/4/9 Pro-Geraten, die P3- oder DMX-gesteuerte kreative
Lichteffekte anzeigen kénnen:

1. Stellen Sie sicher, dass keine Gerate in der Anlage an die Stromquelle angeschlossen werden
kénnen, bis alle Installationsarbeiten abgeschlossen sind.

2. \Verbinden Sie die Exterior Dot-1/4/9 Pro-Gerate in Ketten, entweder direkt mit den hybriden DCE-
Steckern an den Leitungsenden der Gerate oder durch Hinzufigen von DCE-zu-DCE-Hybrid-
Verlangerungsleitungen mit DCE-Steckern. Sie sind bei Martin erhaltlich (Bestellinformationen
finden Sie im Exterior Dot-1/4/9 Pro-Bereich der Martin Webseite unter www.martin.com).

Warnung! Uberschreiten Sie nicht die im Abschnitt "Schutz vor Stromschlag" auf Seite 9
angegebene maximale Anzahl von Geraten pro Kette.

3. Wenn Sie eine Leitung geschnitten haben, montieren Sie eine von Martin erhaltliche Abdeckkappe
(Bestellinformationen finden Sie im Bereich Exterior Dot-1/4/9 Pro auf der Martin Webseite unter
www.martin.com) am Ende der Leitung, um ihn vor Wasser, Schmutz usw. zu schiitzen.

Daten und DC-Stromquelle

SchlieRen Sie Ketten von Exterior Dot-1/4/9 Pro Dots nur an Daten und Gleichstrom mit 15 Volt von
einem der folgenden Martin Geréte an:
e Martin Exterior AC-Feeder, angeschlossen an eine Datenquelle und direkt an die Stromquelle.

e Martin Exterior DC-Feeder, der liber eine DCE-Leitung an eine hybride 48-VDC-Strom- und
Datenquelle angeschlossen ist.
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Beachten Sie beim Einrichten des Systems alle Sicherheitsgrenzen und befolgen Sie die
Anweisungen in der Dokumentation des Exterior AC-Feeder oder Exterior DC-Feeder und aller
anderen Geréate.
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Wartung

Warnung! Lesen Sie die “Sicherheitshinweise’ auf Seite 8, bevor Sie Service-
oder Wartungsarbeiten durchfiihren. Im Inneren befinden sich keine vom
Benutzer zu wartenden Teile. Offnen Sie das Geh&use nicht. Wenden Sie sich
fur alle Wartungsarbeiten, die nicht in dieser Anleitung beschrieben sind, an
Martin Professional oder einen seiner autorisierten Servicepartner.

Installation, Vor-Ort-Service und Wartung kénnen weltweit von der Martin Professional
Global Service-Organisation und ihren zugelassenen Vertretungen durchgefuhrt
werden. So haben Sie Zugang zu Martins Fachwissen und Produktkenntnissen in
einer Partnerschaft, die ein Hochstmald an Leistung tUber die gesamte Lebensdauer
des Produkts gewahrleistet. Bitte kontaktieren Sie Ihren Martin®-Lieferanten flr
weitere Informationen.

Beachten Sie, dass sich die Leistung von LEDs, wie bei allen Lichtquellen, im Laufe vieler tausend
Betriebsstunden allmahlich veréndert. Wenn Sie Produkte bendtigen, die sehr genaue
Farbspezifikationen erfullen missen, kann es sein, dass Sie kleine Nachjustierungen an der
Lichtsteuerung vornehmen mussen.

Reinigung

RegelméaRiges Reinigen ist fir die Lebensdauer und die Leistung von entscheidender Bedeutung. Die
Ansammlung von Staub und Schmutz verringert die Lichtleistung und die Kihlleistung des Exterior
Dot-1/4/9 Pro.

Die Reinigungsintervalle hangen stark von der Betriebsumgebung ab. Es ist daher unmdéglich, genaue
Reinigungsintervalle fiir den Exterior Dot-1/4/9 Pro anzugeben. Uberpriifen Sie die Geréte in den
ersten Betriebswochen, um festzustellen, ob eine Reinigung erforderlich ist. Prifen Sie in
regelmaRigen Abstanden erneut. Diese Vorgehensweise ermdglicht es lhnen, den Reinigungsbedarf
in Ihrer speziellen Situation einzuschatzen. Im Zweifelsfall fragen Sie lhren Martin Handler nach einem
geeigneten Wartungsplan.

Verwenden Sie zur Reinigung keine lIésungsmittelhaltigen, scheuernden oder dtzenden Mittel, da
diese die Oberflache beschadigen kénnen. Das Aluminiumgehause und die Frontscheibe kénnen mit
milden Reinigungsmitteln, wie sie in der Autowéasche verwendet werden, gereinigt werden.

So reinigen Sie das Gehause und das Frontglas:

1. Trennen Sie die Anlage vom Strom und lassen Sie das Gerat 20 Minuten lang abkihlen.

2. Uberprufen Sie visuell, ob das Gerét, die Dichtungen und die Kabel in gutem Zustand sind. Wenn
eine Dichtung oder ein Kabel Anzeichen von Beschadigung, Rissen oder Verlust der
Wasserdichtigkeit aufweist, brechen Sie die Reinigung des Gerats ab und wenden Sie sich an
einen von Martin autorisierten Servicetechniker, um es auszutauschen.

3. Spulen Sie losen Schmutz mit einem Schlauch oder einem Niederdruckwasserstrahl ab.

4. Waschen Sie das Aluminiumgehause und das Frontglas mit warmem Wasser, etwas mildem
Reinigungsmittel und einer weichen Biirste oder einem Schwamm. Verwenden Sie keine
scheuernden Reinigungsmittel.

5. Spulen Sie mit klarem Wasser nach und wischen Sie sie trocken.
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Spezifikationen

Die vollstandigen Produktspezifikationen finden Sie im Bereich Exterior Dot-1/4/9 Pro auf der Martin
Webseite unter www.martin.com.

FCC compliance

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device,
pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection
against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This
equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in
accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications.
Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case
the user will be required to correct the interference at his own expense.

FCC supplier’s declaration of conformity declaration

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two
conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and

2. this device must accept any interference received, including interference that may cause
undesired operation.

Canadian Interference-Causing Equipment Regulations — Réglement sur le Matériel
Brouilleur du Canada

This Class A digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing
Equipment Regulations. Cet appareil numérique de la classe A respecte toutes les exigences du
Reglement sur le Matériel Brouilleur du Canada.

CAN ICES-003 (A) / NMB-003 (A)

EU-Konformitatserklarung

Eine EU-Konformitatserklarung fur dieses Produkt steht im Bereich Exterior Dot-1/4/9 Pro auf der
Martin Webseite unter www.martin.com zum Download bereit.

Entsorgung des Produkts

Die Produkte von Martin werden in Ubereinstimmung mit der Richtlinie 2012/19/EU des
6. Europaischen Parlaments und des Rates der Europaischen Union tber Elektro- und
N Elektronik-Altgerate (WEEE) geliefert, sofern anwendbar.
—®
[

Helfen Sie mit, die Umwelt zu schiitzen! Sorgen Sie dafir, dass dieses Produkt am
Ende seiner Lebensdauer recycelt wird. Ihr Lieferant kann Sie Uber die drtlichen
Regelungen fir die Entsorgung von Martin-Produkten informieren.
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